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Sulinet Expressz 


ippek 8 Trükkök kiadványunk második része elsősorban a Sulinet Expressz akcióira épít. 
TI Nem is annyira konkrét ajánlatokkal, hanem inkább általános információval szolgál a számító- 
gép kiválasztását illetően. Segítünk eligazodni a ma kapható processzorok, alaplapok, videokártyák 
rengetegében, megmutatjuk, milyen irányban érdemes elindulni, ha gépünket fejleszteni szeretnénk. 
Részletesen ismertetjük továbbá, hogy a frissen vásárolt gépre hogyan célszerű operációs rendszert 
telepíteni, elmagyarázzuk, miképp használhatunk egyszerre több rendszert, s mi módon birkózha- 
tunk meg a meghajtóprogramok garmadájával. Elmondjuk, hogyan óvhatjuk meg számítógépünket 
a vírusoktól, végül bemutatunk néhány tucat tippet is. CD-mellékletünket az említett témákhoz kap- 
csolódó, zömében ingyenes programokkal töltöttük meg — aktuális meghajtóprogramok és Windows- 
frissítések is találhatók rajta. 
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MI VAN A KORONGON? 


CD-tartalom 


A kiadvány mellé adott CD-n igyekeztünk olyan programokat összeválogatni, 
amelyek jól jöhetnek egy új gép , beüzemelésénél". Ezért egyrészt megtalálha- 
tók a korongon a Windows XP-hez kiadott első nagy javítócsomag, valamint az 
operációs rendszer egyéb kiegészítései (Movie Maker, MSN Messenger). Más- 
részt meghajtóprogramok és egyéb hasznos alkalmazások kerültek rá a CD-re. 


Az alábbi összeállításban bemutatunk pár programot. 


DVD-LEJÁTSZÓ PROGRAMOK 
Mivel a Windows XP alaphelyzet- 
ben (kodek hiányában) nem tudja 
lejátszani a DVD-filmeket, ezért 
három népszerű alkalmazás kipró- 
bálható változatát is elhelyeztük 

a korongon. Megtalálható rajta 

a Cyberlink PowerDVD, az Inter- 
video WinDVD és az NVIDIA 
NVDVD programja is. 


GRAFIKAI SZOFTVEREK 

A CD-n megtalálható programok 
közül kettőt érdemes kiemelni. 

Az egyik a Paint Shop Pro 8.1-es 
változata, amely már-már profesz- 
szionális képességekkel rendelke- 
zik, a másik pedig a teljesen ingye- 
nes Pixia, amely beépített szűrőkkel 
és rajzeszközökkel egyszerűsíti le 

a munkát. 
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ÍNTERNETES SZOFTVEREK 
Ebben a mappában rengeteg kü- 
lönféle alkalmazás kapott helyet, 
segítségükkel egyszerűbbé vagy 
biztonságosabbá tehetjük inter- 
netes életünket. Találunk itt letöl- 


tésvezérlőt (például Net Transport, 
Download Express), csevegőalkal- 
mazást (mIRC, ICO) és tűzfalprog- 
ramot (Zone Alarm) is. 
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LEJÁTSZÓPROGRAMOK 

Bár a Windows tartalmaz audio- 

és videoállományok lejátszására 
való alkalmazást, sokan használnak 
alternatív szoftvereket erre a célra. 
Ebben a mappában több ingyenes 
lejátszóprogramot fogtunk csokor- 
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ba, többek között megtalálható itt 
a Winamp, a Ouintessential Player 
és a Ouicktime is. 


ÍRODAI PROGRAMOK 

Ebben a kategóriában egyetlenegy 
alkalmazás szerepel: a magyar 
nyelvű OpenOffice legújabb, 1.1-es 
változata. Ez a készlet egy teljesen 
ingyenes irodai programcsomag 
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szövegszerkesztővel, táblázatkeze- 
lővel, valamint magyar helyesírás- 
ellenőrző modullal. Tökéletesen 
olvassa és írja a Microsoft Office 
állományformátumait, ráadásul .PDF 
állományokat ugyancsak készíthe- 
tünk a segítségével. 


DIAGNOSZTIKAI PROGRAMOK 

A magyar fejlesztésű AIDA32 prog- 
ramot érdemes kiemelni. Az alkal- 
mazás pontos, részletes listát ad 

a számítógépünkben található hard- 
vereszközökről, mindezek mellett 
tesztelési feladatokra is használha- 
tó, segítségével többek között a me- 
mória és a merevlemez sebességét 
mérhetjük le. 


MEGHAJTÓK 

Ahhoz, hogy Windowsunk és hard- 
vereszközeink együttműködjenek 
egymással, telepítenünk kell az esz- 
közökhöz tartozó meghajtóprog- 
ramokat is. Ebben a mappában 
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a legelterjedtebb grafikus kártyák 
és alaplapi lapkakészletek meghaj- 
tói találhatók, valamint a DirectX 
csomag legújabb, 9.Ob változata, 
amely elengedhetetlen a legfrissebb 
játékprogramok és multimédiás 
alkalmazások futtatásához. 
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TÖMÖRÍTŐK 

A különféle tömörített állományfor- 
mátumok kezeléséhez szükségünk 
van tömörítőprogramokra is. Ebben 
a mappában a három legelterjed- 
tebb csomagoló windowsos válto- 
zatát adjuk közre (WinRAR, Win- 
Ace, WinzZip). 


VÍRUSIRTÓK 

Számítógépes életünket leginkább 
talán a különféle vírusok keserítik 
meg, mindenféleképpen javasolt 
tehát vírusírtóval védekezni elle- 
nük. E mappában több ilyen alkal- 
mazást gyűjtöttünk össze, ingye- 
nes és kipróbálható verziókat 
egyaránt. 


Bug and Play Monítor and NVIDIA GeForces... Pk 


Gene 


Kösptás korter Tigubásshost 
Celer lggéméri HaFercét HA AÚ with AGFÚX 


TTTYZN TT 
LnrTecta [d €- 
HVIDILA. ! 


Betenéééé aid törtté ártéréi 

Hz deti [eret . 

vé 
Ugerer gyám merné ésr ETI meder Fegtiztát 
úg (E MA 


[8 Erakia Eeg inble szinten 


Gian irecdi0) setüriai 


] ún ha... ] 


WINDOWS-KIEGÉSZÍTŐK 

Jó néhány kiegészítőt jelentetett 
meg a Microsoft a Windows XP- 
hez. Ezek közül párat ebben a map- 
pában is elhelyeztünk, egyebek 
mellett például az operációs rend- 
szerbe beépített videoszerkesztő, 

a Movie Maker 2-es változatát vagy 
a Media Player 9-et is. 
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HA MÁR MEGVETTÜK... 


Életben maradni 


Nincs is tán boldogabb ember a technika rajongói között annál, aki frissen - és sikeresen - üzemelte be PC-jét. 
Először minden szép és jó - aztán a programok telepítésével, a gép mind újabb területeken való bevetésével 
egyre-másra bukkannak fel az újabb és újabb apró, de annál bosszantóbb, sokszor ,levakarhatatlan" problémák. 
Ráadás mulatságként, amikor végső megoldásként újratelepítjük a rendszert, megint végigmehetünk az akti- 
válás lépésein - már amennyiben Windows XP-re építünk. Ezek elkerülésében, megoldásában igyekszünk segít- 
séget nyújtani - most elsősorban a meghajtóprogramokkal foglalkozunk. 


Driver — ez a rejtélyes idegen szó (azaz meg- 
hajtóprogram vagy eszközmeghajtó) nem mást 
takar, mint azokat az operációs rendszerünk- 
be beépített rutinokat, amelyek az egyes alkat- 
részekkel, perifériákkal tartják a kapcsolatot. 
Minden adatforgalom ezeken át bonyolódik 
le, tehát stabilitásuk alapvetően meghatározza 
gépünk megbízhatóságát. 


Murphy is megmondhatná... 


Miért van az, hogy egy PC a legritkább eset- 
ben üzemeltethető évekig problémamentesen? 
Egyrészt, mert Murphy is megmondta, hogy 
ami elromolhat, az el is romlik (és ami nem 
romolhat el, az is elromlik). Másrészt a prob- 
léma két nagy, egymással szorosan összefüggő 
okra vezethető vissza: hardver és szoftver. 
Annyi biztos, hogy a PC moduláris felépítése 
alkatrész- és perifériagyártók tömegének 
szolgáltat megélhetési alapot. Vannak ugyan 
szabványok, ugyanakkor a fejlesztések, irá- 
nyok nincsenek összehangolva központilag, 

a tervek kivitelezése pedig, a technológia 
rohamos változása miatt gyakran elkapkodott. 
A legelemibb gondok a hardvert működtető 
szoftver hibáiból fakadhatnak, hiszen ezekre 
a meghajtóprogramokra alapoz minden szoft- 
ver. Különösen az olcsóbb termékek neves 

és nevenincs gyártóinál gyakori, hogy gyen- 
gén tesztelt illesztőket mellékelnek. Hogyan 
lehet tehát felismerni és orvosolni az ebből 
fakadó problémákat? 


Kánaán Windows XP módra! 


Természetesen ezekről a problémákról a leg- 
többet a Windows fejlesztői gondolkodnak, 
mivel őket éri a legtöbb - olykor igaztalan — 
vád, ha valamilyen üzemzavar lép fel. Éppen 
ezért a Windows XP-ben már csak a Microsoft 
által minősített (Certified) meghajtóprogramok 
települhetnek fel zokszó nélkül. Ez garantálja, 
hogy nem memória-összeszemetelő fércmun- 
káról van szó, nem fogja aláásni a rendszer 
stabilitását. 

Ha az általunk éppen beszerelt vagy csatlakoz- 
tatott eszköz nem minősített, komoly figyelmez- 
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tető üzenetet kapunk, amely egyértelműen 

a tudomásunkra hozza, hogy telepíthetjük 
ugyan, de ezzel kockázatot vállalunk. Ez igaz, 
sajnos azonban elkeserítően kevés a minősí- 
tett meghajtóprogramok száma, minthogy 
komoly költségei vannak a minősítési eljárás- 
nak, amelyet minden verzió kibocsátásakor 
meg kell ismételni. Próbálkozhatunk tehát 

a ,csak tiszta forrásból" elv szerint, és az iga- 
zoló embléma lehet az útmutatónk vásárlás- 
kor — de előbb-utóbb bekerül egy gyenge 


láncszem a rendszerbe. 


Hol a hiba? 


Nézzük tehát a leggyakoribb tüneteket! A fel- 
soroltak nem mind kizárólagosan illesztőprog- 
ram-hibáknál fordulnak elő, néhány tipikus 
hardvergondot is megemlítünk. 


KÉRDŐJELES ESZKÖZ 

A RENDSZERESZKÖZÖK LISTÁN 

Akkor tapasztaljuk ezt a jelenséget, ha el- 
mulasztjuk telepíteni egy eszköz meghajtóit: 
ilyenkor a Vezérlőpult. Rendszer oldalon 

a perifériának még a nevét sem leljük; általá- 
ban ismeretlen eszköz megnevezéssel szere- 
pelnek, sárga kérdőjellel dekorálva. Ha az 
Eszközvarázsló nem ismeri fel a meghajtó- 
program lemezét, akkor is szoftver nélkül 
maradunk. Ilyenkor érdemes megkísérelni 


B. Eszküzkezelű 


s DTD MOD ROM-meghagtók 
7) Egér vagy egyéb mutatóeszköz 
8: Hajlékonylemezes meghajtók, 
4 Hajlékonylemez-vezérlő 
HE Hálózati kártvák 
Ú. Hang-, video- és játékvezérlők 
Éj Hun 
4 IDE ATA JAT ÁFI vezérlők, 
Sat Lemezmegható 
2. Maritorak 
54 portok (COM és LPT) 
Raendeszáraszkozok 
5051 éz HAL vezérlők 
számítógép 
LoH-vazárlak 
2 vidackártyák 


az illesztőprogram frissítését, erre külön gom- 
bot találunk az eszköz Tulajdonságok lapján, 
amely aktiválja a varázslót, és újra próbálkoz- 
hatunk. Majd minden hardvergyártó biztosít 
letöltési lehetőséget javított eszközmeghajtó 
programokhoz, érdemes felkeresni időnként 

a honlapjukat. Ha pedig ilyen támogatást nem 
nyújtana a cég, legjobb, ha másik márkát 
választunk. 


FELKIÁLTÓJELES ESZKÖZ 

A RENDSZERESZKÖZÖK LISTÁN 

Ez a jelenség nem feltétlenül hibásan telepített 
meghajtókat takar, csupán azt jelzi, hogy 

az eszköz igényelte erőforrások (memória- 
területek, kapuk, IRO és DMA csatornák) 
foglaltak. Ne ijedjünk meg a csúnya rövidí- 
tésektől, ezek pusztán azokat a módszereket 
fedik, amelyekkel egy eszköz magára vonhatja 
a processzor figyelmét (IRO), vagy ahogy hoz- 
záférhet őt megillető nagyobb adatcsomagok- 
hoz a gép fárasztása nélkül (DMA). Az IRO 

a megszakításkérés angol rövidítése, míg 

a DMA feloldása magyarul: közvetlen memó- 
riaelérés. Hogy fordulhat ez elő a mai Plug 
and Play — azaz automatikusan erőforrást 
igénylő -— perifériák virágzásakor? PCI sínű 
kártyák esetében például nem minden sín 
képes bármely IRO csatornát rendelkezésre 
bocsátani, meg van határozva, hogy melyik 
csatlakozó (szakszóval slot), melyik IRO 


Minden komponens be- 
kerül a Windows eszköz- 
kezelőjébe, ahonnan 
kezdeményezhetjük 

a meghajtóprogramok 
frissítését is 


CIfblk! 
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használatát hivatott engedélyezni. Ugyan- 
akkor maguk a kártyák sem rugalmasak a vég- 
letekig e tekintetben, csak adott készletből 
válogatnak. Ezért előfordulhat, hogy — szigo- 
rúan áramtalanított, konnektortól elszeparált 
állapotban — a kártya másik sínbe költözteté- 
sével a probléma megoldódik, mivel a BIOS 
a gép indításakor — immár sikeresen — újra- 
osztja az erőforrásokat. Sok alaplap biztosít 
akár hat PCI csatlakozót is, de az IRO csator- 
nák száma nem növelhető egykönnyen, nem 
biztos tehát, hogy mindet ki tudjuk használni. 
Megoldásként számos eszköz támogatja 

az IRO sharing (megosztás) használatát, azaz 
egyes csatornákat képesek többen is, meg- 
osztva használni. Szerencsére a mai, Pentium 4 
— vagy azzal egyazon teljesítményosztályú — 
alaplapok elég rugalmasak, általában a neve- 
sebb termékekhez valóban rugalmasabban 
megírt BIOS tartozik. Tovább javíthatja 
esélyeinket, ha újabb operációs rendszerre 

— jelenleg Windows XP-re — váltunk, tekintve, 
hogy ez kezeli a legjobban és a legbiztonsá- 
gosabban az erőforrásokat. 

p Tipp! Mielőtt áttérnénk Windows XP-re, 
előtte vegyük sorra a gépben található összes 
alkatrészt, és szerezzük be hozzájuk az új 
meghajtóprogramokat. A telepítőlemezen talál- 
ható egy Windows XP-s hardverkompatibilitást 
vizsgáló alkalmazás, amely megmondja, hogy 
lehetséges-e a telepítés — és ha nem, mitől kell 
megszabadulni. Egyúttal végezzünk teljes körű 
mentést, hiszen az operációs rendszer beüze- 
melése során törli a célként kijelölt partíciót. 


RENDSZERES LEFAGYÁS 

Szinte mindenki megízlelte már a kék halált, 
ahonnan sokszor csak a jól bevált újraindító 
gomb kínál kiutat, olykor némi adatvesztés 

— megnyitott és nem mentett dokumentumok — 
árán. Szintén gyakori -— és hasonlóan súlyos 
következményekkel járó — Windows-vendég 
a népiesen Generális Falióra becenévvel 
díjazott General Protection Failure avagy 
Végzetes Kivétel és társai galeri. Mielőtt még 
elkezdenénk kedvenc operációs rendszerünk 
gyártójának felmenőit emlegetni, nem árt, 

ha tudjuk, hogy e katasztrófák jó részét szin- 
tén a hibás illesztőprogramok és alkalmazások 
termelik. Egyes alaposan tesztelt márkás gé- 
peknél, amelyekre csak a munkához szüksé- 
ges szoftvereket telepítették, szinte soha nem 
fordulnak elő az említett esetek. Tehát ha sta- 
bilan bizonyos alkalmazásokat használunk, 
előnyben részesítjük a minősített meghajtó- 
programmal rendelkező hardvereket, munká- 
val múlatjuk a gépidőt, és minden működik, 
akkor szükségtelen minduntalan frissítések 
után kutatni — csak elrontanánk a digitális 
idillt, hiszen az újabb meghajtóprogramok 
olykor nemcsak hibajavításokat, hanem új hi- 
bákat is rejthetnek. Számos hardverprobléma 


okozhat még rendszeres , lefagyást": ezek kö- 
zül a leggyakoribbak a rossz memóriamodu- 
lok, a túlmelegedő processzor (hibás, gyenge 
vagy figyelmetlenül felszerelt hűtőventilátor), 
valamint a processzor-, a grafikusvezérlő- 
vagy a memóriatuning (túlhajtás, túlpörgetés). 


A RENDSZER NEM KÉPES FELÁLLNI 

Ha új gépet rakunk össze, előfordulhat, hogy 
elsőre nem indul el, illetve ugyanez huzamo- 
sabb ideje üzemelő PC-kkel is megtörténhet. 
Ha a legutóbbi meghajtóprogram telepítése 
óta a Windows töltés közben hibaüzenettel 
leáll, akkor nagyon valószínű, hogy az új 
meghajtó blokkol. Jó esélyünk van a probléma 
megkerülésére, ha Csökkentett módban pró- 
bálkozunk a kérdéses periféria eltávolításával 
vagy az eszközmeghajtók frissítésével. A kö- 
vetkező indításkor pedig a bevált, működőké- 
pes szoftvert telepítsük. 


E. z rigat nezi 
3 Hendszer-wvisszaallítás 


Üdvözli a Rendszer-visszaállítás 


fetsszaálltási ponth anélkül, hogy a munkája (pl, 
dokumentumok, a-máilek, előzmények vagy kedvenceki 


kárba vésine, 


A rendszer-visszaállítás által végzett változtatások teljes 
mértékben visszatordíthatok. 


A számítógép automatikusan is hoz látra visszasítási 
pontokat frendszer-ellenőrzőpontok], de Ön is létrehozhat 
ilyen pontokat a rendszer-wisszaalltás segkségével. Ez akkor 
hasznos, ha jelentős módosításra készül a rendszéren (pl. új 
program telepítése vagy a rendszérléirű adatbázis 

) ára). 


Rendezer-wieszaállltási heállltások 


állításkor eltűnnek, így a visszaállítási pontot 
követően installált szoftverek újratelepítésére 

is szükség lesz. Dokumentumaink nem tűnnek 
el a visszaállítás során. 

zx Tinn! Windows XP alatt adott a lehetőség, 
hogy bármely hardvereszköznek visszaállítsuk 
az előző meghajtóprogramját. Így a teljes 
rendszer visszaállítása nélkül szabadulhatunk 
meg például egy nem jól működő , bétás" 
meghajtótól. Az Eszközkezelőben, az adott 
hardver Tulajdonságok dialógusában, a Meg- 
hajtóprogram lapon érhető el ez a funkció. 

px Tipp! , Non system disk error" jellegű 
üzenet esetén két dologra kell gondolni: 

vagy csak bennfelejtettük a meghajtóban 

a flopit, vagy — ez a ritkább eset — a BIOS- 
beállítások elvesztek (például az alaplapra 
szerelt akkumulátor vagy gombelem szende- 
rült jobblétre). Ilyenkor az is feledésbe merül, 
hogy melyik meghajtóról kell indítani. 


A kezdéshez jelölje ki a végrehajtandó műveletet: 


GE számlúuén visszaállítása egy korábbi iiöpunlrai 


ü folytatáshoz válasszon ki egy lehetőcéget, maga kattintson a [őszábih GgÖrmar a. 


A rendszer-visszaállítóval sok vesződségtől kímélhetjük meg magunkat 


p Tipn! Windows ME és Windows XP ese- 
tében használjuk a Rendszer-visszaállítót! 

Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy hibás 
lépéseinket meg nem történtté tegyük. A Start 
menü Kellékek/Rendszereszközök mappájában 
található program kívánságra pillanatfelvételt 
készít a rendszerállományokról. Telepítések 
során automatikus pontképzés is történik, de 
ha biztosak akarunk lenni a dolgunkban, gon- 
doskodjunk , ugródeszkákról". A visszaállító 
alkalmazás naptárában nyilvántartott pontokat 
aztán könnyen használhatjuk referenciapont- 
ként; ha egy gondatlanul megírt alkalmazás 
kárt tesz a rendszerben, és eltávolító (Uninstall) 
modulja nem működik, nincs más teendőnk, 
mint az utolsó működő naptári ponthoz vissza- 
térni. Vegyük figyelembe, hogy a köztes időben 
telepített hardvereszközök meghajtói vissza- 


Elemcserével és újbóli beállításokkal helyre- 
állítható a rend. Célszerű a BIOS alapértel- 
mezés szerinti beállításait visszatölteni, erre 

a menü Load BIOS Defaults pontja ad lehető- 
séget. Ha ily módon tiszta lappal kezdünk, 
ügyeljünk azokra a beállításokra, amelyeket 
esetleg konfigurációnk igényel: például a prin- 
terport típusa kihat nyomtatónk sebességére, 
a soros kapuk tiltásalengedélyezése meghatá- 
rozza, hogy Plug and Play modemünk hányas 
COM portot hozhat létre. 

Vírustevékenység ugyancsak okozhat leállást 
,Invalid boot sector" vagy hasonló üzenet- 
tel, ami lehetetlenné teszi a merevlemezről 
való rendszerindítást. Ilyenkor jönnek jól 

a vírusiírtó programok által generált helyre- 
állító lemezek, vírusfertőzés esetén ezekkel 
kijavítható a hiba. 
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px Tipp! Segíthet a Windows Indítólemeze 
is. Ha telepítéskor időhiányra hivatkozva ki- 
hagytuk az indítólemez készítését, akkor sem 
késő. Menjünk a Vezérlőpult/PProgramok hoz- 
záadása ikonjának tulajdonságaiba, váltsunk 
át az Indítólemez fülre. A Lemez létrehozása 
gombra rajtol az indítólemez készítése, ehhez 
természetesen egy darab üres (vagy letörölhe- 
tő) flopira lesz szükségünk. Nagy baj esetében 
— mondjuk eleve meghiúsul a merevlemezről 
való indítás — a BIOS-beállítóprogramba lépve 
(általában (Del), esetleg (Ctrl)-(5), (F1) vagy 
(F2)) győződjünk meg arról, hogy engedélyez- 
ve van-e a hajlékonylemezről történő indítás. 
Ez az opció az Advanced BIOS settings menü- 
ben érhető el a Boot seguence sorban, beállí- 
tása után ne felejtsünk el mentéssel kilépni. 
Sikeres flopilemezes indítás után a parancs- 
sorba gépelve az FDISK/MBR utasítást jó 
eséllyel helyreállíthatjuk az indítószektort 
(Master Boot Record), és a következő alkalom- 
mal már merevlemezről is indíthatunk. Sajnos 
a merevlemezen egyéb károkat okozó vagy 

a lemez tartalmát átkódoló vírusok (például 
OneHalf) esetében ez kevés, ilyenkor speciális 
helyreállító program szükséges. 

zx Tinpn! Használjunk , kortárs" alkatrészeket! 
Anyagi erőforrások hiányában sokunk vete- 
medett már innen-onnan összevásárolt és 
csereberélt, ,tombolán kisorsolt" alkatrészek 
felhasználására. Régi és új alkatrészek kevere- 
désekor azonban könnyen generációs prob- 
lémák jelentkezhetnek, ezért sok fejfájástól 
kímélhetjük meg magunkat, ha egy gépben 
egyazon PC-s korszak termékeit zárjuk össze. 
Nem is beszélve arról, hogy példának okáért 
egy gyenge videokártya az amúgy megfelelő 
gépet bosszantó csigatempóra kényszerítheti. 
A hibák oka itt is az erőforrás-kezelésben 
leledzik: a régi, nem Plug and Play rendszerű 
vagy e képességükben erősen korlátozott 
hardverek nem kapják meg a jussukat, mert 

a BIOS azt már kiosztotta egy másik alkatrész- 
nek. BIOS-beállításokkal foglalkozó fejeze- 
tünkben részletesen írunk a Plug and Play 
BIOS-beállításainak csínjáról-bínjáról. 

px Tipp! válasszunk a konfigurációhoz 

illő operációs rendszert! Hiába tudna a gép, 
ha az operációs rendszer nem hagyja kibon- 
takozni. Néhány éves P1-es gépekre telepít- 
hetünk mai szoftvereket, legrosszabb esetben 
gyakorolhatjuk magunkat a türelem nemes 
erényében. Fordított helyzetben — új gép 

és elavult szoftver együttese — azonban 

már problémák adódhatnak, a legfrissebb 
hardverfejlesztéseket ugyanis a ma kapható 
Windowsokhoz látják el meghajtóprogram- 
mal. Hasonlóképpen a Microsoft sem költ 
arra, hogy például Windows 95 OSR2-höz 
DVD- vagy FireWire-támogatást biztosító 
javítócsomagokat eszkábáljon össze, ezért 

a modernebb vívmányok (fejlett USB- és Fire- 


TIPPEK 8. TRÜKKÖK 


Wire-támogatás, négyszeres ACP stb.) csak 
az újabb kiadásokban találhatók meg. 


Hol szerezhetők be 
meghajtóprogramok? 


Ha gyanúnk és a hiba okozta kellemetlenség 
nagyobbra nőtt lustaságunknál, akkor nincs 
más hátra, cselekedni kell. Be kell szerez- 
nünk, majd telepítenünk a meghajtóprogra- 
mokat. Ennek több módja van, a legkézen- 
fekvőbb a PC World lemezmellékleteinek 
segítségét igénybe venni, az elterjedtebb alap- 
lap- és videokártya-típusokhoz rendszeresen 
megtaláljuk a frissített, hibajavításon átesett 
csomagokat, de az internetről, a gyártó cég 
honlapjáról minden esetben letölthetők 

a legújabb meghajtóprogramok. 


Tippek és buktatók 


Különbséget kell tennünk az eszközök gyártói, 
illetve az eszközök lapkakészletének gyártói 
között! Hogy ez miért fontos, azt egy példa 
segítségével a legegyszerűbb elmagyarázni. 
Tegyük fel, hogy grafikus kártyánkat az ASUS 
gyártotta, de az eszköz lelke egy NVIDIA 
chip. Az előbbi CD-n mellékel egy saját meg- 
hajtóprogramot a termékhez, és internetolda- 
lán időnként hozzáférhetővé tesz frissítéseket, 
de az utóbbi lényegesen gyakrabban újítja fel 
a lapkához szánt referencia meghajtókészle- 
tet, amelynek segítségével minden NVIDIA 
alapú termék gond nélkül működik, tekintet 
nélkül annak a gyártójára. Amíg minden álta- 
lunk használt alkalmazás simán együttmű- 
ködik az eredetileg mellékelt meghajtókkal, 
addig nincs értelme újítani. Viszont ha meg- 
gyűlik a bajunk egy új programmal, akkor 
érdemes a probléma okozójának vélt alkatrész 
gyártójához fordulni, ha pedig ott nem talá- 
lunk új meghajtókat, akkor a lapkakészlet 
gyártójánál keressük a frissítést. 

Sok cég hozzáférhetővé teszi a még nem 
százszázalékosan tesztelt, úgynevezett béta- 
állapotban lévő meghajtóprogramjait, illetve 


a] Winzip (Evaluation Yerston] - Ölympus Maush-2.zip 
File üctions öptiöüns Help 


New 


pen Favorites üdd Extract 


Modified 
zünü 03.22. 1416 
2000, 03.z2z., 1416 


HE da 


selected ü files, bytes 


Total z files, 5ÜKE 


12717 
ja 2a5 


BIOS-ait. Ezek használatával bizonyos rizikó 
is együtt jár. Ha a béta-meghajtó telepítése 
után le-lefagyogat gépünk, akkor többnyire 
könnyedén visszatelepíthető a régi meghajtó, 
amellyel még simán működött, de extrém 
esetben akár totális káoszra is számíthatunk, 
tökéletesen , összeomlott" rendszerre 

és kényszerű újratelepítésre is. Csak akkor 
használjunk ilyet, ha nagy a baj, ha nagyon 
rá vagyunk szorulva a frissítésre. (Ez pedig 
előfordulhat. Volt már a praxisunkban olyan 
játék, amely folyton lefagyott egy bizonyos 
grafikus vezérlő utolsó hivatalos meghajtó- 
jával, de az éppen aktuális bétával gond nél- 
kül működött. Mi több, erre a tényre a játék 
szokásos , olvassel" állományában fel is hívták 
a figyelmet.) 

A béta-állapotú BIOS-ok kérdése már sokkal 
kényesebb. Kategorikusan ellenjavalljuk 

az ilyenek használatát, mivel például egy 
elrontott alaplapi BIOS-frissítés az egész rend- 
szerhardvert használhatatlanná teheti. 


Hogyan telepíthetők ezek 
a csomagok? 


Új hardver beépítésekor legcélszerűbb a vas- 
hoz mellékelt CD-n keresni a szoftvereket, 
ahol sokszor automatikus telepítőprogram 
várja a vásárlót, nincs is más dolgunk, mint 
megvárni az automatikus futtatást, vagy 

ha ez nem indul, keressük meg a CD-n lévő 
Setup.exe-t. Ezt követően néhány rutinkérdés 
után a telepítés rendben le is zajlik. Ha nem 
CD-n, hanem az internetről szerezzük be 

a frissítéseket, akkor mindig tömörítve kapjuk 
azokat, ilyen állapotban pedig rejtve ma- 
radnak a Hardver Telepítő Varázsló előtt. 
Tipikusan vagy a népszerű ZIP formátumban 
(.ZIP kiterjesztésű állományban) vagy ön- 
kicsomagoló archívumban (.EXE kiterjesztésű) 
rejtőzik a kincs. 

Előbbi esetben az elterjedt shareware WinzZip 
programot (vagy más archívumkezelőt, pél- 
dául a WinRAR-t) kell igénybe vennünk a ki- 
csomagoláshoz; ez a PC World egyes számú 
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A WinZip feltárja a csomag 
tartalmát. Meghajtószoftverek 
esetében a Windows 

mindig az .INF kiterjesztésű 
állományt keresi 
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Részletek 


16 objektum 


Keresésünk a legtöbbször a CD Drivers mappájában jár sikerrel 


lemezének Törzsanyag könyvtárában rend- 
szeres szereplő, és beszerezhető webolda- 
lunk (http:/www.pcworld.hu) Letöltés rova- 
tából is. Telepítés után a jobb egérgombbal 

a tömörített (rendszerint .ZIP kiterjesztésű) ál- 
lományra kattintva a gyorsmenüből válasszuk 
ki az Extract to (Kibontás...) opciót, majd ad- 
juk meg a célmappát, ahova a ZIP archívum 
tartalma kerül. 

Önkibontó csomagnál elég a dupla kattintás, 
nincs szükség kicsomagoló segédprogramra, 
azt már maga az állomány tartalmazza. 

A legtöbb esetben a szokásos módon (a 7al- 
lóz, illetve a Browse nyomógombbal) határoz- 
hatjuk meg a kicsomagolás helyszínét; olykor 
ez automatikusan az aktuális könyvtár. 


Hogyan kell frissíteni? 


Frissítés során a szükséges állományok a Win- 
dows rendszerkönyvtáraiba másolódnak, így 
ezt követően nincs rájuk szükség, büntetlenül 
törölhetők, vagy meg is őrizhetjük őket egy 
esetleges újratelepítéshez. Az üzem közben 
nem telepíthető eszközök a Windows újrain- 
dítását igénylik, ne okozzunk nekik csalódást. 
zx Tipp! Tipikus könnyelműség, hogy nem 
adjuk meg a meghajtóprogramot telepítő 
varázsló számára a pontos útvonalat, csak 

a flopira vagy a CD-meghajtóra hivatkozunk. 
Ez Windows ME és újabb Microsoft operációs 
rendszerek alatt nem okoz problémát, az au- 
tomatikus keresés ugyanis végigfésüli az egész 
CD-t. A Tallózás gombbal pontosan meg- 
adható az útvonal, ez gyakran az operációs 
rendszernek megfelelő elnevezésű (például 
CDADriverstWin9x vagy CD:ADriversNWinXP) 
könyvtárban van, érdemes ezt felkutatni, 


(- [IL] 
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Általános 


Illesztöprogram szállítója: 
Illesztöprograrn dátuma: 


Illesztőprogram verziója: 


Diaitállsan aláírta: 


Hészletek... 


Frissítés... 


visszaállítás 


Eltávolítás 
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ha kapásból nem találunk semmit. Windows 
ME esetén sokszor sikerrel alkalmazhatók 
Windows 98-hoz készült meghajtóprogramok, 
hasonló reláció áll fenn a Windows XP, vala- 
mint a Windows 2000 között is. 

px Tipp! Leggyakrabban rendszerint a video- 
kártya meghajtóprogramjait frissítik a felhasz- 
nálók - illetve a játékfüggők —, hogy az utolsó 
rejtett FPS-eket is kicsikarják kedvenc játékuk- 
tól. Ha a gyártó nem bocsát ki automatikus 
telepítőprogramot, akkor sem ördöngösség 

a frissítés: csomagoljuk ki a meghajtóprogra- 
mot egy ideiglenes könyvtárba. A Munkaasz- 
tal egy üres pontján a jobb gombbal kattintva 
a gyorsmeni tűnik elő, itt válasszuk a Tulaj- 
donságok pontot. A képernyő-beállításokat 

az utolsó, Beállítások nevű lapon leljük, 

ahol is a Speciális gomb mögött váltsunk át 

a Csatoló lapra. Itt sorakoznak videovezérlőnk 
adatai. A Módosítás gombbal felébreszthetjük 
mély álmából a hangzatos nevű Eszköz-illesz- 
tőprogram frissítő varázslót. Némi zavart kelt- 
het, hogy a Windows egyes verziói más-más 
kezelőfelülettel és módszerekkel vértezik fel 

a varázslót, de azonos értelmű kérdéseket 
tesznek fel. A Jobb illesztőprogram automati- 
kus keresése opcióval a rendszer megkísérli 
maga felkutatni az új meghajtóprogramot. 

A Windows ME, 2000 és XP ezen a területen 
jobban teljesít, mert az automatikus keresés 
nemcsak a gyökérkönyvtárra, hanem a teljes 
megadott lemezre kiterjed. Az Illesztőprogram 
kijelölése lehetőséggel biztosra mehetünk: el- 
vezethetjük arra a helyre a Hardver Varázslót, 
ahová kicsomagoltuk a frissítéseket. 

px Tipp! Megszokhattuk már, hogy a hard- 
verek szélsebesen fejlődnek. Sokkalta gyor- 
sabban, mint az operációs rendszerek. 
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Mincs diattállisan aláírva 


Sz illesztöprogramtájlok. részleteinek. megtekintése. 


Sz eszkoz illesztőprogramjának. frissítése. 


Ha az illesztőprogram frissítése után az eszkoz nem 
rntik.adik. megfelelően, visszaállíthatla az előző 
illesztöpragramot. 


Sz illesztőproaram eltávolítása [haladó felhasználóknak. 


Videokártyánk információs lapja 


Éppen ezért semmi csodálkoznivaló nincs 
azon, ha egy új gépre való rendszertelepítés 
után a Windows tanácstalanul áll a vaskupac 
felett, és a legtöbb eszköz ismeretlenként 
szerepel a már említett rendszereszközök lis- 
táján, vagy jobb esetben egy általános vezérlő 
működteti grafikus vezérlőnket, az alaplapi 
lapkakészletet — természetesen csigatempó- 
ban. Ilyenkor a telepítés helyes sorrendje 
a következő: 
1. Alaplapi részegységek meghajtóprogramjai, 
elsősorban az AGP meghajtói 
2. Grafikus kártya meghajtóprogramja 
3. Minden egyéb, a rendszer számára 
ismeretlen eszköz 
4. Új DirectX-változat (jelen esetben 
ez a , 8a") 
px Tipp! Sok alaplap tartalmaz második, 
általában RAID-kompatibilis vezérlőt, amelyet 
nem képes automatikusan felismerni a Win- 
dows XP telepítője, így nem tudunk rá rend- 
szert építeni. Szerencsére van megoldás: nem 
sokkal a telepítési folyamat megkezdése után 
a rendszer sorban inicializálja a standard 
meghajtókat, és vár néhány másodpercet 
az (F6) lenyomására. Ekkor tehetjük be 
azt a hajlékonylemezt, amelyet a gyártó 
mellékelt a SCSI vagy RAID vezérlő mellé 
(third party driver). 
Ha nem adott a gyártó ilyen meghajtót, 
csatlakoztassuk a rendszernek szánt partíciót 
tartalmazó lemezt az első IDE vezérlőhöz, 
és így telepítsük a Windows XP-t. Első dol- 
gunk legyen a RAID vezérlő meghajtóprog- 
ramjának üzembe helyezése, ekkor már 
— kikapcsolás után — simán átköltöztethetjük 
RAID-re a rendszermerevlemezt, a Windows 
XP futni fog rajta. el 
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OPERÁCIÓS RENDSZER ÉS SZOFTVEREK 


Mit telepítsunk ? 


A ,vas" csak töredéke egy számítógépnek. Ha megvettük, még operációs rendszert, különféle alkalmazásokat, 
segédprogramokat kell telepítenünk rá. Irásunk körbevezeti az olvasót a lehetőségeken. 


Mielőtt számítógép vásárlásába kezdenénk, 
mérlegeljük azt, hogy milyen programokat 
szeretnénk majd rajta használni. A listán 
első helyen az operációs rendszer legyen, 
mert e nélkül nem is működik gépünk. 

A mai kínálatban a legtöbbször a Linuxot 
vagy a Windows XP-t találhatjuk meg. 


Operációs rendszerek 


Sulinet Expressz-konfiguráció esetén a for- 
galmazó kötelessége operációs rendszerrel 
árusítani a gépet, de ha nem ilyen konstruk- 
cióban vásárolunk, külön kell azt megven- 
ni. Kevesen tudják, de új számítógép (illetve 
alaplap, processzor és merevlemez — azaz 
perifériának nem minősülő hardver) vásár- 
lásakor nagy kedvezménnyel juthatunk hoz- 
zá operációs rendszerhez — Windows XP 

és Microsoft Office-alkalmazás esetében 
például a dobozos verzió árának majdnem 
a feléért. Arra azonban figyeljünk, hogy ez 
egy egyszeri lehetőség, mert az OEM-ter- 
méknek (például az operációs rendszernek) 
egy számlán kell szerepelnie a számítógép- 
pel (vagy a nevezett alkatrésszel). Önálló 
termékként később már nem juthatunk 
hozzá, mert akkor illegálisan használnánk. 
Ezeket az OEM-programokat legtöbbször 

a gép dobozába csomagolva, esetleg már 
előtelepítve is megkaphatjuk. 
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Forgalmazótól függően több szoftver is jár- 
hat a megvásárolt hardver mellé, így a Win- 
dows XP vagy a Linux mellett akár Office-t, 
Nero CD-írót, WinDVR videorögzítőt, 
PowerDVD-lejátszót, esetleg más felhasz- 
nálói és játékprogramokat lelhetünk. 


SZAATCPÉPLTT ALA 


Windo 


Home Edition 


Az OEM-felhasználói programok a (külön 
is megvásárolható) dobozos verzióikhoz 
képest általában csökkentett értékűek, de 
az adott feladatra megfelelnek. Arra figyel- 
jünk, hogy a beszerelt alkatrészekhez mit 


kapunk, például a CD-íróhoz legyen egy 
célszoftver (akár a Nero vagy a Roxio Easy 
CD/DVD Creator), vagy DVD-olvasónk- 
hoz egy lejátszóprogram (a WinDVD 

és a PowerDVD is ezt a szerepet tölti be). 
Tehát minél több ilyen terméket kapunk 
eleve számítógépünkhöz, annál kevesebbet 
kell majd a későbbiekben ilyesmire költe- 
nünk. Szerencsés esetben akár egy — szoftver- 
rel — teljesen felszerelt PC-hez is juthatunk. 


Előtelepített rendszer 


Amennyiben neves gyártó számítógépét 
vásároltuk meg, a legtöbb esetben nem kell 
telepítési procedúrákkal bajlódnunk. Mind- 
össze annyi a teendőnk, hogy összeállítsuk 
a számítógépet, és bekapcsoljuk: az üres 
merevlemez helyett már működő Windows 
fogad bennünket. Pontosabban egy speciáli- 
san előkészített rendszer indul el az első 
bekapcsolás során - ilyenkor már nem kell 
megvárnunk a hosszú állománymásolási 

és beállítási procedúrákat, hanem elég 

csak pár kérdésre válaszolnunk, majd bir- 
tokba is vehetjük a friss rendszert. A Win- 
dows által feltett pár kérdéstől sem kell 
megijedni, mindössze arra kíváncsi, hogy 
milyen billentyűkiosztást szeretnénk hasz- 
nálni, a termékkulcs megadását kéri, vala- 
mint az aktiválás és regisztráció folyamata 
után a bejelentkezéskor megjelenő neveket 
szeretné megtudni. 

Az előtelepített rendszer egyik előnye, hogy 
a gyártó előre feltelepíti a szükséges prog- 
ramokat, így nekünk ezzel már nem kell 
foglalkozni (sőt általában a Windows-frissí- 
téseket és javításokat is tartalmazza). Elő- 
fordulhat, hogy sok olyan szoftver is felke- 
rült, amelyet soha nem fogunk használni. 
Ha nem akarunk helyet pazarolni rájuk, 
lépjünk be a Vezérlőpultba, és a Programok 
telepítése és törlése opciónál nézzünk kö- 
rül, mire lesz majd szükségünk. A rendszer- 
komponenseket (például a billentyű vagy 
egér programjait) ne távolítsuk el, mert azok 
még a segítségünkre lehetnek! 

Az előtelepített gépekhez mellékelni szoktak 
egy úgynevezett Recovery (helyreállító) le- 
mezt is; ezt csak akkor használjuk, ha már 
minden adatunk törölhető! A lemez ugyanis 
mindent letöröl a gépről, és olyan állapotba 
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állítja vissza a rendszert, ahogyan azt első 
üzembe helyezésekor megpillantottuk! 


Új gép, új rendszer 


Miután már kényelmesen elhelyezkedtünk 
a karosszékben, és a Windows XP is jól 
működik a telepített meghajtóprogramok- 
kal, gondolkozzunk el: mire használjuk 
még a gépet? Természetesen a vásárolt kon- 
figuráció is határt szabhat vágyainknak, így 
ne várjunk el gépünktől többet, mint amire 
eredetileg szántuk. Tehát egy irodai célra 
és szövegszerkesztésre összeállított PC nem 
lesz alkalmas a legújabb játékok tökéletes 
futtatására vagy éppen videoszerkesztésre. 
Az alábbiakban olyan programokat soro- 
lunk fel, amelyek közül mindenki kicseme- 
gézheti a saját számítógépére valót. Ha nem 
tájékozódunk biztosan ezen szoftverek vilá- 
gában, érdemes a gyártók honlapjait, vala- 
mint hazai fórumokat is felkeresni. Sokan 
nem tudják, de az alábbi programok közül 
jó párat beépítve is tartalmaz a Windows 
XP, igaz, csak korlátozott funkcionalitással. 
így találhatunk benne internetes böngészőt 
(Internet Explorer), levelezőprogramot 
(Outlook Express), kis tudású szövegszer- 
kesztőt (WordPad), CD- és DVD-író progra- 
mot (beépítve az Intézőbe). A zenelejátszó, 
grabbelő és audiolemez-készítő funkciókat 
egy helyen valósítja meg a Windows Media 
Player 9-es verziója. Ezeken kívül még 
betűszerkesztőt, tudományos számológépet, 
tűzfalat, filmszerkesztő programot (Movie 
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Maker 2), töredezettségmentesítőt, illetve 
merevlemez-javítót ad rendszere mellé 

a Microsoft. Lássuk, milyen további szoft- 
vereket érdemes telepítenünk gépünkre! 


ÍRODAI PROGRAMOK 
Ebben a Microsoft Office viszi el a pálmát, 
ez lett a legismertebb kis hazánkban. 


Sajnos ára is elég magas, de ha új gép 
vásárlásakor szemfülesek vagyunk, akkor 
OEM-termékként szinte feleannyiba kerül, 
mint ha utólag vennénk meg. Ha ezt is 
drágálljuk, akkor ott a másik alternatíva: 
az OpenOffice. Ingyenes, és igyekeznek 
úgy fejleszteni, hogy a Microsoft termékével 
teljesen kompatibilis legyen. E termékre 
épített pár hazai szoftvercég, létrehozva 
saját verzióját: a legismertebb ezen irodai 
csomagok közül a MagyarOffice. Ezek 

a változatok alacsony áruknak köszönhe- 
tően a Microsoft Office kedvező alternatí- 
vái; ráadásul a fejlesztőcégek felhasználói 
támogatást is biztosítanak hozzájuk, ami 
nagy előny az OpenOffice-hoz képest. 


CD-ÍRÓ SZOFTVEREK 

Legismertebb tagjuk a Nero (régebben 

Nero Burning ROM). Jelenleg a 6-os verzió 
több programot is magában foglal, így akár 
a videoszerkesztést és a hanglemezkészítést 
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BURNING ROM 6 


is kipróbálhatjuk vele — fő feladata azon- 
ban: a nyers lemez írása. Hasonló progra- 
mokat találunk a Roxio kínálatában az Easy 
CD/DVD Creator csomagban. Ha viszont 
nem kívánunk pénzt költeni ilyen szoftve- 
rekre, akkor a Burn4Free szoftvere kiváló 
választás. 


DVD-LEJÁTSZÓ PROGRAMOK 

Nagy harc dúl ezen a piacon. A Cyberlink 
PowerDVD és az InterVideo WinDVD küzd 
az első helyért, nagyon sok szolgáltatást 
vonultatva fel. Az OEM-csomagok közt 
még az ATI Multimedia Centerét érdemes 
megemlíteni, amely szintén tartalmazhat 
DVD-lejátszó szoftvert — kifejezetten az ATI 
grafikus processzort használó videokártya- 
tulajdonosok részére. Ezt természetesen 

a másik nagy, az NVIDIA sem nézte jó 
szemmel, így az ilyen chippel rendelkező 
videokártya-tulajdonosok szintén felfedez- 
hettek egy lejátszószoftvert a kártya mellé 
csomagolva. 


VÍRUSIRTÓK 

Itt is ádáz küzdelmet vívnak a felhasználó- 
kért. A piacon sok program osztozik, köztük 
a Symantec Norton AntiVirus, a McAfee 
Virusscan, valamint a PC World lemez- 


EASY CD DVD 


(CREATÓR 


PLATINUM EDITIÓON 


mellékletén is megtalálható, havonta fris- 
sülő Panda Antivirus. Hazai képviselője is 
van a palettának, a VirusBuster. Ez utóbbi 
olcsósága okán kedvelt a honi felhasználók 
körében. Minden különbözőségük dacára 
egy dologban biztosan megegyeznek ezek 
a programok, s az nem más, mint a céljuk: 
megvédeni gépünket a kártékony vírusoktól 
vagy más, hívatlan látogatóktól. Feltétlenül 
telepítsünk egyet, mert e nélkül ki vagyunk 


PowerDVD s: 
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szolgáltatva a külvilágnak! Arra azonban 
vigyázzunk: elég egy íirtószoftver a gépre, 
különben egymást fogják akadályozni! 


TŰZFALAK 

A Windows XP tartalmaz már egy alapszin- 
tű tűzfalat, amely a háttérben lelkesen dol- 
gozik (ha akarjuk, mert ki lehet kapcsolni). 
Csak nagyon ritkán lehet észrevenni, hogy 
működésben van, például a régebbi 
Messenger programok nem tudtak állomá- 
nyokat küldeni, amíg be volt kapcsolva. 
Ennek a tűzfalnak egy feladata van: meg- 
védeni számítógépünket és a rendszert 

a rosszindulatú betolakodóktól. Az internet 
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Itt is találunk pár ismerősen csengő, nagy 
múltú nevet: Sound Forge, CuBase, DJ Mix 
Pro, Alcatech programok, és még oldalakon 
át sorolhatnánk a sok alternatív lehetőséget. 


felé azonban minden adatot kienged, így 
például a már bejutott trójai programok 
képesek kommunikálni a külvilággal. 

Ha nem vagyunk megelégedve az XP saját 
tűzfalával, akkor kapcsoljuk ki, és telepít- 
sünk egy profi, de ingyenesen használható 
szoftvert: a ZoneAlarmot. Alapvető funk- 
cióit tekintve kezelése nagyon egyszerű, 
hiszen már a legelső kilépéstől kezdve 
figyel és kérdezősködik. Tehát mi szabjuk 


GRAFIKUS PROGRAMOK 
Az olcsóbb, de sokat tudó grafikus szoftve- 


Olyan sok funkciót tettek bele, hogy lassacs- 
kán a lényegesen drágább Adobe Photo- 


rek közül a Paint Shop Pro viszi el a pálmát. 


ÉS A TÖBBIEK 

Természetesen a fenti kategóriákon kívül 
nagyon sok egyéb létezik még. Ilyen a vi- 
deokártyák tesztelésére használt 3DMark, 

a rendszerelemző AIDA32, a multimédiás 
programok közül a Winamp, vagy a tévéné- 
ző szoftverek egyik egyénisége, a ChrisTv. 
A letöltésmenedzsereket se felejtsük ki a sor- 
ból, amelyek közt szintén nagy a harc, de 

a legtöbben mégis a FlashGet felületét utá- 
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1. Videó rögzítése 


Rögzkés vidsoeszközről 
vidcó importálása 

Kének mnortálása 

Hang vagy zene importálása 


2. Film szerkesztése (v 

3. Film befejezése vw) 

Hilmkészítési tippek (4 
Hogyan lehel videót rögzíteni 
Hogyan lehet a iipeket szere 


Hogyan lehet címeket, effektusokat , áttűnéseket hozzáadni 
Hogyan lehet monteri és megosztani a filmckot 
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meg, hogy mely programok léphetnek a vi- 
lághálóra, és melyek nem. Így semmilyen 
betolakodó nem marad észrevétlenül! 


VIDEOSZERKESZTŐ ALKALMAZÁSOK 
Amennyiben házi felvételeinket CD-re vagy 
DVD-re szeretnénk készíteni, szükségünk 
lesz egy olyan programra, amely a felvétel- 
től egészen a lemez megírásáig segíteni fog. 
A Windows itt is igyekszik kielégíteni igé- 
nyeinket: a Movie Maker 2 alkalmazással 
digitális kameránkról képes a filmet szá- 
mítógépre vinni, majd vágás, pár effektus 
és bolondos kiegészítés után már el is 
készítettük a felírandó filmet. Ha viszont 
komolyabb alkalmazásra vágyunk, akkor 

a Pinnacle Studio legutolsó változatát ajánl- 
hatjuk — nem is kerül sokba! Hasonlóan 
működik, mint a Movie Maker 2, csak kicsit 
többet tud, és a műveletek végén lemezre 
írhatja a végeredményt. Nagyon sok formá- 
tumban tudja elmenteni a videót, így bárhol 
lejátszhatjuk az elkészült remekművet. 


HANGSZERKESZTŐ SZOFTVEREK 

E témakörben nagyon széles a paletta. 
Amennyiben lemezlovaspályára szeretnénk 
állni, vagy a MIDI-készítés a hobbink, 
esetleg csak egy kis mixelgetésre vágyunk, 
akkor bőséges kínálatból választhatunk. 


(FH Feladatok (7 Gyüjtemények B) Gyűjtemények 


Gyűjtemény: Gyűjte... 
Húzza bele valamelyik khpet a 
lenti történetbe. 
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nozzák (például a Net Transport). A másik 
ilyen csoport lehetne az FTP-kezelőké: 
ennek koronázatlan királya a CuteFTP, 

de a trónra tör a másik nagy öreg, a WS FTP 
is — és akkor nem beszéltünk még a láthatá- 
ron feltűnt újabb, ingyenes jelentkezőkről 
(például Filezilla). A videolejátszók vagy 

a csevegőprogramok sokféleségével, vala- 
mint a többi, itt nem említett programmal 
még oldalakat megtölthetnénk. 

E sorokból, reméljük, kiderült: lényeges 
átgondolni, hogy mire is használjuk majd 
gépünket. Ha összevissza telepítünk rá sok 
ismeretlen programot, akkor Windowsunk 
előbb-utóbb megadja magát, és kezdhe- 
tünk mindent elölről. 


shoppal veszi fel a versenyt. Ha viszont 
csak egyszerűbb képnézegetésre és mini- 
mális szerkesztésre vágyunk, akkor ele- 
gendő lehet az ACDSee legutóbbi kiadása 
is, vagy az ingyenes IrfanView, esetleg 
felmerülhet még a Pixia neve. 
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GONDOLJUNK A BIZTONSÁGRA 


Halál a viíirusokra! 


Minden számítógép-felhasználó hallott már a vírusokról, talán éppen ezért uralkodik a lehető legnagyobb zűr- 
zavar e témakörben. Misztikus elképzelések élnek a köztudatban, mind a vírusok képességeit, mind működési 
elvüket és keletkezésüket illetően, éppen ezért célszerűnek látszik áttekinteni a helyzetet. 


A félreértések elkerülése végett a számító- 
gépes vírusoknak csak elvi működésükben 
van némi közük a természetben előforduló, 
sok esetben megbetegedést okozó mikro- 
organizmusokhoz. Tehát senkinek sem kell 
aggódnia, ha véletlenül rátüsszent a billen- 
tyűzetre — a gépnek és az adatoknak ettől 
semmi bajuk nem lesz, legfeljebb azoknak, 
akik ugyanazt a PC-t használják. 


Mi az a vírus? 


A számítógépes vírusok tudatos emberi fej- 
lesztőmunka eredményei. Olyan módon 
megírt programok, amelyek képesek magu- 
kat más állományokhoz, e-mailekhez hoz- 
zámásolni és így terjedni, hogy aztán adott 
időpontban kisebb-nagyobb üzemzavart 
vagy adatvesztést idézzenek elő. A terjedés 
módja, az üzemzavar típusa, valamint az 
aktiválás időpontja teljesen egyedi, a vírus 
alkotóján múlik. Leggyakrabban állomány- 
másolással terjednek, flopilemezeken, egyre 
, divatosabbak" azonban a saját magukat 
villanypostán (e-mailben) továbbküldő vál- 
tozatok. Az előidézett üzemzavar kimerül- 
het pusztán mulatságos vagy épp obszcén 
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feliratok megjelenítésében, de jelentheti 
akár a teljes merevlemez-tartalom elveszté- 
sét is — szintén a programozó kénye-kedve 
szerint. Az, hogy ezek a , csodás" esemé- 
nyek mikor kerülnek napirendre, vagy dá- 
tumtól, vagy bizonyos kiválasztott tényezők 
együttállásától függ; a lényeg az, hogy mire 
a felhasználó észleli az illegális tevékenysé- 
get, addigra már néhány ismerősének való- 
színűleg továbbította az , ingyenszoftvert" , 
akik tovább terjesztik a fertőzést. 

A vírusok nem tekintenek vissza túl nagy 
múltra, a számítástechnika háziasításával 
kezdtek el terjedni; mivel szokásossá vált 

a programok csereberéje, a másolt lemezek 
ideális közvetítő közeget nyújtottak. Az út- 
törő időkben a vírusnak nagyon kis méretű- 
nek kellett lennie, hiszen el kellett férnie 

a fertőzött programot tartalmazó lemezen. 
A ,kórokozó" hozzáfűzi magát a program- 
hoz, ezért annak mérete megnövekszik, 
ami egy egyszerű állományjlista (talán még 
sokan emlékeznek a DIR parancsra), le- 
kérésével bárkinek feltűnhet — még egy ok 
a zanzásított kódok írására. Mivel a klasszi- 
kus vírusok mérete sokszor csak néhány 
száz bájtot tett ki, és ezt a kompakt kisze- 


relést csak ügyes assembly (gyakorlatilag 

a processzor saját nyelve) programozással 
lehetett elérni, ezért sokan csupán virtusból 
foglalkoztak vírusfejlesztéssel. 


Milyen típusú állományok 
lehetnek hordozók? 


Amint azt említettük, a vírus beleszerkeszti 
magát az állományokba, ily módon fertőz. 
Kezdetben csak végrehajtható állományok- 
kal terjedő változatok voltak ismeretesek, 
amelyek előszeretettel fűzték hozzá magu- 
kat a DOS-os időkben közkedvelt, mára las- 
san szinte kihaló, .COM kiterjesztésű prog- 
ramokhoz, mivel ezek egyszerű felépítésű 
állományok. Aztán nagyon hamar rákaptak 
a windowsos változatban ma is mindenna- 
pos .EXE programokra, napjainkban is sok 
ilyen vírust írnak. A DOS-os időktől fogva 
ez az a két állománytípus, amelyik minden 
PC-n képes volt lefutni. A fertőzött állo- 
mány ugyanis csak akkor tud továbbterjedni 
vagy rombolni, ha végrehajtják, (COM 

és .EXE programok pedig minden DOS-os 
és windowsos gépen futnak. Ezért is voltak 
sokáig ideális hordozók a játékszoftverek. 
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Ennél is hatékonyabbnak bizonyultak a boot- 
vírusok, ezek gyakran egyben állományt is 
fertőznek. A merevlemez (és a hajlékony- 
lemezek) indítószektorát (boot record) sze- 
melték ki lakóhelyül, ez a rövid rutinocska 
ugyanis minden újraindításkor végrehajtódik, 
és a rendszer alá ülve tovább fertőzi a prog- 
ramállományokat, hajlékonylemezeket. 
Ezek a vírusok formázással sem pusztíthatók 
el a merevlemezről, egy tiszta indítólemez- 
zel és az FDISK/MBR paranccsal azonban 
eltávolíthatók. A család sajnálatosan haté- 
kony tagja a OneHalf volt, amely bootvírus- 
ként rátelepedett a merevlemez kezeléséért 
felelős BIOS-rutinra, és folyamatosan tit- 
kosította a kiírt adatokat. Eltávolítása után 

a visszakódolás - titkosítókulcs hiányában — 
civil erőforrásokkal nem volt kivitelezhető, 
megoldást csak a speciális dekódoló-irtó 
program hozott. 

A Microsoft Word 6.0 elterjedésével annak 
könnyen megtanulható makrónyelve olyan 
egyetemesen elterjedt futtatókörnyezetet 
biztosított, amelyet az ambiciózus baj- 
keverő programozók nem tudtak kihagyni. 
Mindenki tisztában volt ugyanis azzal, hogy 
a programok fertőzhetnek - na de hogy egy 
dokumentum is? Hiszen az csak szöveget, 
képet, táblázatot tartalmaz, nem igaz? 
Bizony, már jó ideje nem. A komolyabb 
irodai programcsomagok régóta kínálnak 
programozási lehetőséget dokumentumai- 
kon belül, aminek révén hatékonyan auto- 
matizálható a munka. Mivel világszerte 

a Word bizonyult a legáltalánosabbnak, 
makrórendszere pedig szinte mindent 
(állományműveleteket is) megenged, nem 
csoda, hogy a makróvírus-készítők fő fej- 
lesztőkörnyezete lett. Minden irodában kül- 
dözgetnek, másolgatnak az emberek doku- 
mentumokat, amelyek makróit alapesetben 
a szövegszerkesztő betöltéskor le is futtatja 
— ekkor pedig meg is történik a fertőzés, 
esetleg azonnal beüt a krach is. 

Ma, az internet térhódításával újabb plat- 
form került előtérbe: az Internet Explorer 
programcsalád VBScript nyelve, amelyet 
minden Microsoft program ért és végrehajt. 
Ráadásul nem kerül túl sok energiába 
elsajátítani a használatát, ezért egyre nő 

a weblapokba épített kódok száma. Persze 
ne gubózzunk be egyből: ha harc, hát 
legyen harc! Lássuk, mit tehetünk a túlélés 
érdekében... 


Hogy kapható el, 
és mit tehetünk ellene? 


Fertőzés akkor történik, amikor fertőzött 
állományokat másolunk a számítógépre, 

és azok — sokszor automatikusan — aktivá- 
lódnak. A disztribúciós közeg sokféle lehet: 


hajlékonylemez, CD (olykor még eredeti 
példány is), és bármely más, írható tároló- 
eszköz, e-mail üzenet, maga az internet; 
tehát bármilyen olyan módszer magában 
hordozza ezt a kockázatot, amellyel állo- 
mányok juttathatók a rendszerbe. Tökéletes 
megoldást jelentene, ha lemondanánk 

az adatcseréről — és vele együtt persze 

a munkáról. Szerencsére van ennél na- 
gyobb szabadságot biztosító alternatíva is. 
A kezdetektől fogva léteznek vírusölő prog- 
ramok, amelyek megkeresik és hatástalanít- 
ják a kórokozókat, ugyanakkor mi magunk 
is sokat tehetünk az ügy érdekében, néhány 
egyszerű szabály betartásával. 

Ne bízzuk biztonságunkat a véletlenre! 
Telepítsünk egy vírusvédelmi szoftvert, 

és használjuk, frissítsük rendszeresen a ke- 
reső adatbázisát, ily módon nagy eséllyel 
előzhetjük meg az adatvesztést. Arra, 

hogy mit és hogyan érdemes beszerezni, 

a következő szakaszban térünk ki. 

Bármely további beszerzés nélkül védekez- 
hetünk a bootvírusok ellen. Minden alaplap 
BIOS-menüjében megtalálható az antivírus- 
védelem, általában Virus protection néven 
(AWARD BIOS esetében az Advanced 
csoportban keressük) — ha ezt engedélyez- 
zük, a BIOS meggátol minden hozzáférést 
a merevlemez indítószektorához. A legtöbb 
vírus BIOS-rutinokat használ, tehát beleüt- 
közik ebbe a falba. Probléma akkor jelent- 
kezik, ha valamely alkalmazás — valóban 

a felhasználó akaratával megegyezően — 
módosítani kíván ugyanezen a területen: 

a BIOS nem tud megkülönböztetni egy 
vírust és egy merevlemez-karbantartó szoft- 
vert, tehát a Partition Magic és az FDISK 
éppúgy fennakad a hálón, mint a jó öreg 
Stoned vírus. Tehát ha nem használunk 
merevlemez-rendszereszközöket, akkor 

a BIOS-zár növelheti a biztonságot, egyéb- 
ként viszont komoly problémákat -— partíció- 
átméretezés esetében például teljes adat- 
vesztést — is okozhat. 

Célszerű csak jogtiszta szoftvereket hasz- 
nálni. Az erkölcsi és jogi érveken túl az ille- 
gális szoftverek használata a baj első számú 
forrása: a programok másolgatás közben 
sok kézen - illetve gépen — mennek át, így 
nagyobb a kockázat, hogy ártalmas kódot 
hordozhatnak. 

Vigyázzunk a freeware (ingyenes) progra- 
mokkal! Egyre több ilyen termék jelenik 
meg, sok közülük valóban hasznos, szín- 
vonalas alkotás. Kihasználva azonban a fel- 
használók növekvő bizalmát és érdeklődé- 
sét, akadnak olyanok, akik vírus, illetve 
hacker jellegű programfunkciókat építenek 
bele az alkalmazásba. Különösen az aktív 
internetezők legyenek körültekintőek, létez- 
nek ugyanis kimondottan rájuk szakosodott 


vírusok, illetve kvázivírusok. Ezek a rafinált 
programok - szakzsargonban trójai alkal- 
mazások - hasznos szolgáltatásokat nyújta- 
nak, közben pedig információkat gyűjtenek 
böngészési szokásainkról, vagy lelopják 

a billentyűleütéseinket és ezzel együtt 
mondjuk hitelkártyánk számát — ennek 

a jelentőségét, gondolom, nem kell ecsetel- 
nünk... Nem szaporodnak, hiszen - tekin- 
tettel hasznos funkcióikra — lelkesen terjesz- 
tik őket maguk az áldozatok. Előfordulnak 
képernyővédőkben (lásd BackDoor-0), 
rendszeradminisztrációs szoftverekben 
(BackOrifice). Elkerülendő a rosszindulatú 
szoftvereket, célszerű a nagyobb letöltő- 
oldalakat (http:/www.pcworld.com, 
http:/www.download.com) felkeresni, 

ahol a programok vírusellenőrzésen esnek 
át, és a felhasználói visszajelzések hamar 
leleplezik a turpisságokat. 

Legyünk óvatosak az elektronikus levelek- 
kel, különösen a mellékletekkel kapcsolat- 
ban! A mellékletekben kapott .DOC és .EXE 
állományokat mindig ellenőrizzük meg- 
nyitás előtt, akkor is, ha ismerőstől szár- 
maznak. VBS kiterjesztésű állományt soha 
ne nyissunk meg (ha a kiterjesztést elrejtené 
a Windows, megjelenítését kapcsoljuk be 

a Windows Intézőben, a Mappa beállításai 
menüpont Nézet lapján, a Filekiterjesztések 
elrejtése... pont kiiktatásával). 

Sajnos igaz, hogy a Windows egyes biz- 
tonsági hibáit kihasználva az Outlook le- 
futtathat ártalmas kódot a felhasználó tudta 
nélkül. Ezt elkerülendő mindig tartsuk kö- 
telességünknek telepíteni a kritikus hibákat 
elhárító hivatalos javítócsomagokat; ezek 

a www.windowsupdate.com oldalról inter- 
neten is beszerezhetők. Az oldal nyelve 

a Windows nemzetközi beállításainak 
megfelelő. 

Ha nincs kiszolgálóoldali makróvírus- 
védelem, és a frissítések telepítésére sincs 
mód, akkor hasznos lehet más levelező- 
programot használni. Az ingyenes Eudora 
például a legtöbb feladatra megfelel, 

és nem futtat makrókat, így automatikus 
wormöket sem. Különleges internetes csoda 
a worm (féreg): olyan, e-mailben terjedő 
programocska, amely továbbküldi magát 
címlistánk mit sem sejtő tagjainak, hogy 
néhány lépésben szétspricceljen széles 

e világba. A férgek általában nem végeznek 
helyrehozhatatlan rombolást, többnyire 

, Csupán" merevlemez-területet emésztenek 
fel, vagy lassítják a gépet, és leterhelik 

az e-mail kiszolgálókat. Leggyakrabban is- 
merős feladótól kapjuk, csak mellékletként, 
előfordulhat, hogy éppen közvetlenül egy 
valódi levél érkeztét követően, így akár 
elfelejtett mellékletnek tűnhetnek. Ha nem 
várunk kifejezetten csatolt küldeményt 
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az illetőtől, akkor még kinyitás előtt érdek- 
lődjük meg, hogy valóban ő küldte-e. 

zx Tinn! Ha állandó vagy olcsó internet- 
kapcsolattal rendelkezünk, érdemes leg- 
alább részben áttérnünk egy webes e-mail 
rendszer használatára. A webes levelező- 


rendszerek ugyanis kiszolgálóoldalon fut- 
nak, ezért nem veszélyeztetik gépünket 

az automatikusan induló VBScriptek, 
ráadásul a nagyobbak víruspajzzsal is fel 
vannak vértezve. Ebből rengeteget találha- 
tunk, akár magyar kezelőfelülettel és WAP- 
eléréssel is; az elterjedtebbek közé tartozik 
a http://www.freemail.hu, 

a http:/www.mailbox.hu, 

a http:/www.netposta.hu 

vagy a http:/www.hotmail.com. 
Majdhogynem teljes weblevelezőrend- 
szer-gyűjtemény áll rendelkezésünkre 

a http:/ingyenmail.lap.hu címen. Célszerű 
fizetett, fő e-mail címünket csak munka- 
társainknak, közeli ismerőseinknek meg- 
adni, minden egyéb célra pedig a webmail- 
elérhetőséget közölni. Ne felejtsük el, hogy 
ezzel csak a szkriptvírusokat iktattuk ki, 
mellékletek könnyelmű megnyitásával 
ugyanúgy bajba kerülhetünk. 


Bújjunk el! 


Szerezzünk be egy személyes tűzfalprog- 
ramot! A tűzfal ellenőrzi, hogy mely alkal- 
mazások küldenek információt az internet 
felé, így módunkban áll blokkolni az illeték- 
telen programokat, és rajtakaphatjuk a trójai 


falovakat is. Jelenleg a legismertebb ingye- 
nes tűzfalak az Agnitum Outpost és a Zone- 
Alarm. Utóbbi telepítése után elkezdi 

a munkát és a tanulást. Minden egyes infor- 
mációt küldő és fogadó programra rákér- 
dez, és csak megerősítésünk után hajtja 
végre a tranzakciót, vagy nyilvánítja meg- 
bízhatónak a szoftvert. Kezelése némi 
hozzáértést igényel: a program nevéből kell 
megállapítanunk, hogy vajon jogosult-e 
internetezni vagy sem. Az Internet Explorer, 
az Outlook Express vagy a Windows Update 
programoknak bátran adjunk zöld utat. 

Ha sosem hallott, általában rövid és értel- 
metlen névvel találkozunk, akkor nem árt 
gyanakodni, és megtagadni a hozzáférést. 
Jobb inkább később mégis engedélyezni, 
mintsem könnyelműen szabad belépést 
kínálni egy hackernek. 

px Tinn! A Windows XP rendelkezik beépí- 
tett tűzfallal, anely nagyon hathatós védelmet 
nyújt. Bekapcsolható a Vezérlőpult Hálózati 
Kapcsolatok mappájában, a védeni kívánt 
internetkapcsolat Tulajdonság dialógusában, 
a Speciális lap legfelső kapcsolójával. 


Mentsük, ami menthető! 


Rendszeresen készítsünk biztonsági másola- 
tot fontos állományainkról. Az operációs 
rendszer és az alkalmazások könnyűszerrel 
újratelepíthetők, de adataink elvesztése 
óriási pluszmunkát és kiesést okozhat. 

Az egyszerű mentésre a Windows Backupja 
is megfelelhet, egyszerűbb esetben pedig 


Néhány ingyenes vírusvédelmi szoftver internetes elérhetősége 


AVG Antivirus 


http:/Awww.grisoft.com/us/us dwnl free.php 


AntiVir PE 


http:/www.free-av.com/ 


VCatch Basic 


http://www.vcatch.com/download.htmi 


avast! Home Edition 


http://www.avast.com/i idt 226.htmi 


MicroWorld Anti Virus Toolkit 
BitDefender Free Edition 
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http:/www.mwti.net/antivirus/free. utilities.asp 
http:/Awww.bitdefender.com/bd/site/products.php 


a Dokumentumok mappa CD-re írása is 
megteszi. Leveleinkről se feledkezzünk 
meg, rendszeresen mentsük el levelező- 
programunk postafiókjait. Az Outlook 
Express mappái .DBX (régebbi verzióknál 
.MBX) állományokban találhatók, leg- 
könnyebben úgy lelhetők fel, ha a Fájlok 
és mappák keresése dialógusban a ".DBX 
(illetve MBX) állománynevet adjuk meg. 

A keresés várhatóan valahol a Windows 
(vagy Windows XP esetén felhasználói pro- 
filunk) Application Data mappáján belül 
hoz fel találatokat. Ezt követően akár a talá- 
latlistáról is kimásolhatjuk, és tetszőleges 
adathordozóra írhatjuk féltett leveleinket. 
zx Tipp! Mentés előtt érdemes a levelezési 
mappákat ,kompaktálni", azaz tömöríteni. 
A jelentős tárterületet felszabadító művelet 
az Outlook Expressben a File/Mappa/ 
Összes mappa tömörítése menüponttal 
aktiválható. 

zx Tinn! Ha CD-RW (CD-újraíró) készülé- 
künk van, akkor a mentendő állományok 
könnyen lemezre írhatók, amennyiben 

a direkt írást biztosító programot (leggyak- 
rabban DirectCD, PacketCD vagy InCD) 
telepítettük. Az Intézőben (vagy bármely 
mappa ablakában) jelöljük ki a menteni 
kívánt adathalmazt, majd a gyorsmenü 
(egy kijelölt elemen elsütött jobb egér- 
gombra bukkan elő) Küldés almenüjéből 
válasszuk a DirectCD (illetve InstantWrite 
vagy InCD) parancsot. 

px Tipp! Ha újraírható CD-t használunk, 
akkor többször is felülírhatjuk a tartalmát, 
bár valós körülmények között nem annyi- 
szor, ahányszor ezt a gyártók tesztjeik 
alapján állítják. Ügyeljünk a mértéktartásra, 
néhány tucat felülírást követően küldjük 
nyugdíjba a korongot. 

zx Tinn! Használhatjuk a Windows XP 
beépített CD-író funkcióját, a Küldés... me- 
nüben akkor is megtaláljuk a CD betűjelét, 
ha nem telepítettünk CD-író alkalmazást. 


Ne legyünk felelőtlenek! 


Sokan megfeledkeznek arról, hogy a mai 
operációs rendszereket folyamatosan 
karban kell tartani. Sok esetben — a sietős 
fejlesztés következtében — komoly bizton- 
sági résekkel adják ki ezeket a szoftvereket, 
a javítókészletek pedig hibajavításokat 
tartalmaznak. Telepítsük az operációs 
rendszer, a böngészőprogramok és leve- 
lezőprogramok frissítéseit; a lényegeseket 
rendszeresen elhelyezzük a PC World 
lemezmellékletein, de természetesen 

az internetről is letölthetők. A Windows 
automatikus internetes frissítője elég jó, 
javaslatot is tesz a kritikus készletek letöl- 
tésére — ne kapcsoljuk hát ki! 
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Hogy működik? 

Minden (illetve majdnem minden) vírus 
magában hordja saját ujjlenyomatát: a prog- 
ramkódját. E kód egésze vagy jellemző 
részletei azonosíthatók a fertőzött állo- 
mányban, így a statikus vírusok könnyen 
elárulják magukat. Fejlesztőik azonban nem 
pihentek, és előrukkoltak az úgynevezett 
többalakú vírusszerkezettel. Itt az ártó kód 
minden fertőzéskor átcsoportosítja magát 
(az utasítássorrend megváltoztatásával, 

a ballasztutasítások variálásával stb.) úgy, 
hogy nem kínál fixen jellemző kódrészletet, 
így nem ismerhető fel könnyen. A kereső- 
programok fejlesztőinek dekódolniuk kell 

a vírust, felismerve lehetséges variációit is: 
ezekkel az ismérvekkel már nagy biztonság- 
gal kiszűrhető a ravasz kód is. Sajnos a vé- 
delem csak késéssel követheti a támadást, 
és a fertőzés addig is terjedhet, ezért a még 
fel nem derített kórokozók kiszűrésére kifej- 
lesztették a heurisztikus keresési módszert. 
Ez a program viselkedését vizsgálja: gyanús- 
nak nyilvánít minden olyan szoftvert, amely 
a BIOS rutinjait megkerülve ír a merevle- 
mezre, illetve hasonló védelemmegkerülő 
praktikákat folytat, vírus jellegű tevékeny- 
séget végez. Természetesen ezen a hálón 
szép számban fennakadnak a rendszerszin- 
ten tevékenykedő segédprogramok is. 

A legmodernebb módszer a szimuláció: 

ez esetben az elemző virtuális környezet- 
ben , lefuttatja" a gyanús programot, vagyis 


Mivel a teljes lemez átnézése — minden 
állomány beolvasása és átkutatása — meg- 
lehetősen időigényes feladat, ezért áthidaló, 
ám nagyon hatékony megoldásként megje- 
lentek az online (munka közben működő) 
keresők, amelyek az éppen megnyitás előtt 
álló állományokat ellenőrzik, és pozitív 
teszteredmény esetében meggátolják 

az elindításukat, útját állva a további 
fertőzésnek és károkozásnak. 

A vírusok fejlődésével, az új változatok 
megjelenésével - kis késéssel — a védelem 
fejlesztői is lépést tartanak. VÍrusírtó prog- 
ramból elég sok létezik, hogy melyiket 
érdemes választani, az már-már vallási 
kérdés. A PC World lemezmellékletén 
jelenleg a Panda Antivirus olvasóink által 


Internetes víruskeresők elérhetősége 


Panda Active Scan 


http:/www.pav.hu 


BitDefender Free Online Scan 


http:/www.bitdefender.com/scanl/licence.php 


TrendMicro HouseCall 


http:/housecall.trendmicro.com/ 


MarketScore (Symantec) 


kódról kódra értelmezve lejátssza, mit tenne 
valós környezetben. Ennek a megoldásnak 
a kifejlesztése nagyon munkaigényes, a jö- 
vőben tökéletesítésre vár még. 


Melyiket válasszuk? 


Mára a vírusírtó programok komplett cso- 
magokká nőtték ki magukat, amelyek több 
funkciót kínálnak, integrált keretbe foglalva. 
Kezdettől alapvető a keresőfunkció (virus 
scanner), amely végignézi a merevlemeze- 
ket (esetleg a helyi hálózatot is), közben 
vírusra jellemző kódminta alapján felismeri 
a kártevőket. A második modul a vírusölő 
(cleaner), amely a memóriából, a fertőzött 
állományból, az indítószektorból képes 
eltávolítani az ártalmas kódot, a program 
megsértése nélkül. A mai rendszerekben 

a kettő automatikusan együttműködik, azaz 
a víruskereső meg is tisztítja a hordozót. 


http:/www.marketscore.com/e/home.asp 


ingyenesen használható változatát tesszük 
közzé minden hónapban. 

Ezeknek a programoknak a tesztelése elég 
körülményes, pártatlan tesztanyag nehezen 
biztosítható. Az általános tapasztalat szerint 
a nagyok itt elég szépen teljesítenek. 

Jó eredményekkel és támogatással dolgoz- 
nak a Norton Antivirus (http:/www.syman- 
tec.com), az F-Prot (http:/www.f-prot.com) 
és a McAffee (http:/www.mcaffee.com) 
csomagjai. Külön figyelmet érdemel 

a magyar Vírus Buster cég (http:/www 

. virusbuster.hu), amely a helyi egzotikumok 
kezelésében nagy valószínűséggel megelőzi 
versenytársait. Árban — a legtöbben éves 
használati díjat kérnek — nincsenek köztük 
jelentős különbségek, hatékonyságuk is 
összemérhető. A PC World hasábjain 2003- 
ban egész évben hónapról hónapra tesztel- 
tük a víruskereső programokat, különféle 
szempontok alapján. 


Mielőtt elrohannánk szoftvert vásárolni, 
érdemes belenézni alaplapunk dokumen- 
tációjába, illetve a mellékelt szoftverek 
listájába. Sok gyártó ugyanis OEM-kisze- 
relésben vírusírtó programot ajándékoz 
vásárlóinak, amelyet többnyire egyéves 
használati joggal ruháznak fel, érdemes 
tehát élni a lehetőséggel. 


Iingyenebéd 


Annak számára is létezik megoldás, aki nem 
óhajt, vagy jelenleg nem tud beruházni adat- 
védelembe: több ingyenes víruskereső alkal- 
mazás is letölthető az internetről. Általában 
ellenszolgáltatásként csupán személyes 
adatainkat (név, lakcím, e-mail stb.) kérik 

az ingyenes regisztrációkor. Noha többnyire 
célszerű mindennemű adatszolgáltatástól 
tartózkodni, ebben az esetben nem tehetünk 
mást: meg kell adni bizonyos adatokat. 
Legalábbis az e-mail címnek stimmelnie kell, 
mert legtöbbször oda küldik a regisztrációs 
kulcsot. Egyébként ilyen célokra érdemes 
létrehozni egy ingyenes elektronikus postai 
előfizetést, így a cégtől érkező ajánlatok nem 
zavarják napi munkánkat, levelezésünket. 


ingyen és alkalmilag 


Ha idegenkednénk a szoftvertelepítéstől, 
vagy csak alkalmilag (például más számító- 
gépén) szükséges ellenőrzést végezni, 
internetelérés birtokában használható 
megoldást jelentenek az online víruskereső 
szolgáltatások. 

A legteljesebb szolgáltatást jelenleg talán 

a Panda Antivirus interneten hozzáférhető 
alkalmi keresője (Active Scan) nyújtja, 
amely a http:/www.pav.hu címen érhető el 
— igaz, angol nyelven. Internet Explorer alatt 
biztosan működik, mivel telepítése során 
egy ActiveX komponens töltődik le számító- 
gépünkre (ehhez engedélyünket is kéri 

a böngésző). A néhány megabájtos letöltés 
után már gépen belül zajlik a keresés 

és az automatikus irtás. Kérhetjük a teljes 
rendszer, elektronikus levelezési mappáink, 
merevlemezeink vagy csak egyes mappáink 
ellenőrzését. 

px Tipp! Összeállításunkban több progra- 
mot is megemlítettünk, de szeretnénk felhív- 
ni a figyelmet arra, hogy ezek együttesen 
nem fejtenek ki teljesebb hatást, sőt! Ha 
kísérletet teszünk több vírusvédelmi szoftver 
telepítésére — és véletlenül sikerül is —, 

azzal használhatatlanná tesszük a rendszert: 
mindkét szoftver betolakodónak minősíti 

a másikat (, két dudás egy csárdában" szind- 
róma), igyekezve meggátolni annak a műkö- 
dését, tartós holtponthelyzetet és ezzel 
rendszerösszeomlást eredményezve. a 
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TRÜKKÖK A WINDOWSBAN 
T FF HI EI HI E 


HOGYAN TELEPÍTSÜNK KÉT ELTÉRŐ 
RENDSZERT EGY GÉPRE? 

Ha Linuxot vagy egy régebbi Windowst is 
szeretnénk használni a Windows XP mellett, 
nincs nehéz dolgunk, de pár szabályt be 
kell tartanunk a telepítés során! 

0 Az első szabály, hogy mindig másodjára 
telepítsük azt a rendszert, amelyik a másikat 


nem fognak kavarodni a rendszer- és program- 
fájlok. Linux telepítésénél arra kell ügyelni, 
hogy mindig másodjára telepítsük, és az elő- 
zőleg feltett rendszer állománytípusát ismerje, 
különben nem fog elindulni. Linux és Windows 
2000/XP párosítása esetében legelső lépésként 
ajánlott egy önálló, kis partíció létrehozása, 
amely majd indításra fog szolgálni, és FAT alapú. 
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ismeri. Mivel az előbbi mondat kissé furcsán 
hangzik, világítsuk meg egy példával: hiába 

új rendszer a Windows XP, mégsem ismeri 

a Linuxot, annak állományrendszerét csak 
messziről ismeri fel, olvasni már képtelen. 
Tehát ebben az esetben előbb a Windows 
XP-t, utána a Linuxot telepítsük. 

PO Amennyiben kétféle — azaz két külön csa- 
ládból származó — Windowst szeretnénk hasz- 
nálni, akkor előbb mindig a régebbi verziót te- 
lepítsük! Az egyik családba a Windows 98/ME 
tartozik, míg a másiknak a Windows 2000/XP 
a tagja. Windows 95 és NT telepítését a ré- 
gebbi fájlrendszerek miatt nem ajánljuk. 
Először érdemes feltenni a Windows 98/ME 
valamely tagját, majd utána a maradék üres 
területre a 2000/XP közül az egyiket. Fordított 
sorrendben sokkal nehezebb és problémásabb 
a telepítés, ezért inkább gondolkodjunk előre, 
mintsem hogy aztán több napig bosszankod- 
junk rossz döntésünk miatt. 

€ Több rendszert mindig külön partíciókra 
telepítsünk! Azért fontos ez a szabály, mert így 
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Az XP is ide fogja helyezni a rendszertöltő 
szektort, és a Linux bootmenedzsere is ezt 
hívja meg betöltéskor. Ilyen esetekben érde- 
mesebb kikérni egy ismerősünk tanácsát, 
aki már használ ilyen rendszerpárosítást. 


TELEPÍTÉS UTÁNI TEENDŐK 


Miután befejeztük az operációs rendszer tele- 
pítését, készítsük elő a számítógéphez adott 
lemezeket -— a 2002 után kiadott számítógépek 
és kártyák esetében feltétlenül szükséges 

a meghajtóprogramok (driverek) telepítése, 
ugyanis a Windows XP nem, vagy rosszul 
ismeri fel a megjelenése után gyártott hardver- 
egységeket. Az eszközmeghajtók telepítésének 
sorrendje sem közömbös, mert elképzelhető, 
hogy instabil lehet pár alkalmazás, rosszabb 
esetben Windowsunk is összeomolhat. 

Ha van internetelérésünk, előbb érdemes 
utánanézni a meghajtók legutóbbi verzióinak 
a gyártók weboldalain, és inkább telepítsük 
azokat. 

Mielőtt azonban nekiugrunk az eszközöknek, 
mindenképpen frissítsük a Windowst! A leg- 
utóbbi szervizcsomagot használjuk, valamint 
a legfrissebb DirectX-et is telepítsük. Csak 
ezen frissítések után fogjunk a driverek instal- 
lálásához! Elsőként mindig az alaplap eszköz- 
meghajtójával és programjaival kell kezdeni 

a rendszer beállítását. Ekkor kell telepíteni 

az USB-t és/vagy a FireWire-t is! Ha ezzel 
készen vagyunk, következhet a grafikus kártya 
üzembe helyezése, majd folytassuk a hangkár- 
tyával. Ezután a hálózati kártya, a modem 
(amennyiben rendelkezünk ilyen eszközzel), 
majd a legvégén a multimédiás eszközök 
(például a tévékártya) következzenek. 

A telepítési módok minden esetben külön- 
bözhetnek, ezért ha kaptunk leírást az eszköz 
mellé, akkor azt feltétlenül olvassuk el! 
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Save AN rTomaton 


Így nem érhet minket meglepetés, ha például 
BlueTooth eszközünket szeretnénk haszná- 
latba venni. A beépített alkatrészek rend- 
szerint kétféleképpen helyezhetők üzembe: 
vagy a setup.exe indításakor, egy varázsló 
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segítségével (ez a gyakoribb eset), vagy a ré- 
gebbi módon, a Vezérlőpult xRendszer— 
Hardver fül Eszközkezelőn át adjuk meg 

a CD-meghajtó vagy a flopi elérési útvonalát. 
A külső eszközök telepítése már változato- 
sabb, ugyanis a leírásból derül ki, mikor kell 
rádugni a számítógépre a kábelt. 

Az USB-s perifériákat mindaddig ne csatla- 
koztassuk a számítógéphez, amíg el nem 
olvastuk a leírást — a legtöbb esetben először 
is a Setup.exe segítségével telepíteni kell 

a meghajtóprogramot (vagy menet közben 
kérésre, esetleg a telepítő lefutása után), majd 
csak utána szabad rádugni az eszközöket. 

A fentebb említett BlueTooth egységek telepí- 
tése hasonlóképpen történik: előbb a telepítőt 
futtassuk le, majd egy Windows-újraindítás 
után dugjuk rá a gépre. A régebbi soros, PS/2 
és párhuzamos porton kommunikáló eszkö- 
zök (például egér, nyomtató, külső modem) 

a számítógép bekapcsolása előtt legyenek 
csatlakoztatva és bekapcsolva, különben 

a Windows nem ismeri fel őket! 

Amikor már minden eszközt üzembe helyez- 
tünk, de az Eszközkezelőben még mindig 
sárga kérdőjelek vannak, akkor igénybe vehet- 
jük a külső programokat: az Unknown devices 


- Finnacle VM PET Video Captúre 

Finnacle 4M FÉTY éudia Capture 

]- Realtek RTLA139/8105 Family Fast Ethernet NI 
SEA lee et Inc. Hptóbb Ultra UMHA BE Contraller 


intel BOJ7TAB VEB FÜT - IS54 híd Ílá 4 mág] 

]- Intellri Sz3716B7EB FCI Bus Master IDE -vezérlő 
Intellri sz3718B7EB PCT -s USE úniverzális állaomázvezérlő 
Intel 244385, Fentiuríri II Fracesszor - FÜI hid 

Intel 244585 Fentiurnlr] I processzor - á GF vezérlő 

. Lagitech, Inc. Öptical Mouse 

Link gyz, Inc. 58M ellőE SmartMedia Card Header 

: ell58 SmartMedia Adapter 
CD-KRÜM meghajtó 

. Szabványos FC 

- Lemezmeghajtó 

. Szabványos hallék onylemez-vezérlő 

- Másodlagos IDE csatorna 

- Elsődleges IDE csatorna 

- FEZST kibővített F3./2 billentyűzet (ÜT "1Ü2 aombos] 

1 PÉZT FS/Z billentyűzet (84 gombos] 


[H-H ---EH1--- [1-1 [H---EH---EBH1---LH 


[H-E 


a ul 


FJI--[d4fre[dE] [E 


[1--[H--[H 


Al-t 


[4-6 


vagy az Unknown Device Identifier nevű 
szoftverek igyekeznek ebben segíteni. A ma- 
gyar fejlesztésű AIDA32-t pedig (szinte köte- 
lezően) érdemes telepíteni a driverek beállítá- 
sa után, mert így hamar áttekinthetjük, milyen 
eszközeink vannak a számítógépben. 


HOGYAN HOZZUK KI MODEMÜNKBŐL 

A LEGTÖBBET? 

Lépjünk a Start Vezérlőpult Telefon és mo- 
dem beállításaiba! A felugró ablakban válasz- 
szuk ki a modemet a Modemek fülön, majd 
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nyomjuk meg a Tulajdonságok gombot! Kat- 
tintsunk a Modem fülre, majd alul állítsuk át 
a maximális sebességet 115 200-ra, vagy ha 
lehetséges, akkor 460 800-as értékre! Kapcsol- 
juk ki a tárcsahang figyelését, mert a legtöbb 
esetben megzavarhatja a modem viselkedését! 


szabványos 34000 bps madem tulajdonságai 


] Általános tHadem , Diagnosztika Speciális " Illesztőprogram! 


Ehhez a Speciális fülre kell lépnünk, majd 

az Alapértelmezett tulajdonságok megváltoz- 
tatása gomb megnyomására előugró ablakban 
válasszuk a Kapcsolat bontása ... perc üres- 
járat után lehetőséget. Amennyiben faxot is 
üzemeltetünk a számítógépen, akkor érdemes 
azt alvó állapotba küldeni, amíg 
nem cseng a telefon. Ha a mo- 
dem képes rá, akkor fel tudja 


Fork  CLÜMIT 
Hanaszárú hangereje 


Hangos 


Kikapcsolva —— 1 


Maximális sebesség 


Hívázvezérlő 


[ [Várakozás a tárcsáhanara 


éleszteni gépünket a szundiká- 
lásból, és fogadja a faxot. Ehhez 
be kell kapcsolnunk az Energia- 
gazdálkodás fülön a megfelelő 
sor előtti négyzetet. 


ÍNTERNETBEÁLLÍTÁSOK 
ADSL KAPCSOLATTAL 

Az ADSL egy speciális internet- 
kapcsolatot hoz létre, saját pro- 
tokollal. Szerencsére ennek 
támogatását már beépítették 

a Windows XP-be, így semmi- 
lyen más lemezre nincs szük- 
ségünk, csak a szolgáltatótól 
kapott új hálózati kártyát tele- 


Új kapcsolat varázsló 


Internetkapcsolat 


Hogyan szeretne kapcsolódni az internethez? 


(0 Kapcsolódás modem segítségével 


pítsük. Amennyiben a rendszer 
már ismeri az újonnan érkezett 


§) 


Ez a kapcsolat műdemet és szabványos telefonvonalat, vagy I5UM-vonalat használ. 


Éz egy 05SL- vagy kábelmodemet használó nagy sebességű kapcsolat. 
Elképzelhető, hogy az internetszolagáltató FFFőE néven hivatkozik. rá. 


(Kapcsolódás állandó széleszávú kapcsolattal 
Kabelmodemes, helui hálózati vagy DS5L-kapcsolat. Mindig aktiv, ian mern kell rá 


bejelentkezni. 


Ezt a Modem fülön a Hívásvezérlő csoportban 
tehetjük meg! A Speciális fülön, amennyiben 
nem leljük a listán Magyarországot, válasz- 
szunk egy közeli országot, például Német- 
országot. Amennyiben európai államot nem 
találunk, az USA is megfelelő lesz. Ez a be- 
állítási lehetőség csak pár modem esetében 
elérhető! Csökkentsük a telefonszámlát úgy, 
hogy ha a modem nem észlel adatforgalmat, 
akkor automatikusan bontsa a vonalat! 


hardvert, indítsuk el az XP Új kapcsolat va- 
rázslóját (Start menü—ÖKellékek x:Kommuni- 
káció). Az első lépés elolvasása után lépjünk 
tovább, és válasszuk a Kapcsolódás az inter- 
nethez pontot. Ezután a Kézzel való beállí- 
tást jelöljük be, és lépjünk tovább. Ebben 

az ablakban tudjuk meghatározni a kapcsoló- 
dás típusát: modem, szélessávú kapcsolat vagy 
kábeles elérés. Nekünk a középső lehetőséget 
kell választanunk, mert ahhoz van PPPOE 
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(Point-to-Point Protocol Over Ethernet) kap- 
csolódási lehetőség (az ADSL ezt használja). 
Ezután hasonló lépéseken megyünk végig: 
meg kell adni egy nevet szolgáltatónk azono- 
sítására (bármi lehet!), valamint egy bejelent- 
kezési név és jelszó szükséges — ez utóbbit 
kétszer kell beírnunk. Ugyanebben az ablak- 
ban már bekapcsolhatjuk a tűzfalat, valamint 
alapértelmezetté tehetjük a kapcsolatot. 

Az utolsó lépésben akár ikont is létrehozha- 
tunk az Asztalon. Frissen létrehozott kapcso- 
latunkat úgy próbálhatjuk ki, hogy duplán 
kattintunk az újonnan kihelyezett ikonon! 


ÁLLÍTSUK BE JÓL A LEVELEZÉST! 

A legutóbbi Windows-kiadások mind tartal- 
maztak ingyenes levelezőprogramot, az Out- 
look Expresst. Ennek segítségével tudjuk letöl- 
teni elektronikus postánkat. Most e program 
levelezési beállításain megyünk végig. Ha 

az Outlook Express legelső indításakor nem 
hoztunk létre postafiókot, akkor ne aggódjunk, 
később is megtehetjük az Eszközök menü 
Fiókok pontjára kattintva, majd nyomjuk meg 
jobboldalt a Hozzáadás gombot, és válasszuk 
a Levelezés menüpontot, mire egy többlépé- 
ses varázsló bukkan elő. 

Adjunk meg egy tetszőleges nevet, amelyről 
a címzettek felismerhetik, hogy kitől jött 

az üzenet. Lehet cégnév, becenév vagy akár 
a saját nevünk. Érdemes olyan azonosítót 
választani, amelyről egyértelműen fel tudnak 
majd ismerni bennünket. A második lépésben 
a szolgáltatótól kapott e-mail címünket kell 
beírni. Utóbbi megjegyzése azért lényeges, 
mert ide érkeznek leveleink. Ez általában 
azonosító szerver címe.domén felépítésű 
szokott lenni. Az azonosítót sokszor magunk 
is kiválaszthatjuk, a szerver címe pedig azon 
szolgáltató neve, amelytől kaptuk e-mailün- 
ket, például a freemail vagy az axelero. 


Barangolás a Vezérlőpulton 


A domén egy olyan azonosító, amely jellemző 
a szolgáltató telephelyére, Magyarországon 

a doméncím (a legtöbbször) a .hu. Például: 
munkahelygaxelero.hu 


internetcsatlakozas varazslo 


E-mail kiszolgálák 


az üzeneteink, ebbe a mezőbe tehát a cí- 
münkhöz tartozó szerver nevét kell beírni. 

A fenti példánál maradva, ha van egy free- 
mailes címünk, akkor ide a freemail.hu címet 


4 beérkező levelek kiszolgálója FÜF3 hál 3: kiszolgáló. 


Eeérkező levelek (FÜF3, IHAP vagy HT TF] kiszolgálója: 


freernail. hu 


Sz SMTP-kiszolgáló az a kiszolgáló, amely a kimenő leveleket kezeli. 


Kimerő levelek ISMTPI kiszolgálója: 


"mail axelero-hu - 


Most jön az, amitől a legjobban félünk: 

a POP3 és SMTP kiszolgálók megadása. 

Az SMTP szerver mindig az, ahová csatla- 
kozunk a modemmel, az ADSL vagy más 
elérés segítségével. Ha például az Axelero 
szerverét tárcsázza a modem, akkor az SMTP 
kiszolgáló a mail.axelero.hu lesz, mert azon 
keresztül küldjük ki a levelet. Ezt a címet attól 
a szolgáltatótól kapjuk meg, ahová csatlako- 
zunk. A POP3 szerverre viszont beérkeznek 


adjuk meg. Ebből kitűnik, hogy nem minden 
esetben - sőt a legtöbb esetben nem! — egye- 
zik a POP3 és az SMTP kiszolgálója. Sok 
embernek nemcsak egy e-mail címe van, így 
előfordulhat, hogy minden egyes postafiók 
készítésénél más és más lesz a POP3 szerver, 
míg az SMTP ugyanaz marad. 

Összegezve: például van egy valakidíree- 
mail.hu és egy itthonofreeweb.hu e-mail cí- 
münk, internetelérésünket viszont az Axelero 


Összeállítottunk egy listát, amelynek segítségével könnyebben megtaláljuk a beál- 
lításokat, finomhangolási lehetőségeket 

) Eszközmeghajtók kézi telepítéséhez: Rendszer Hardver fül-7 Eszközkezelő 

b Lapozóállomány (helyének és méretének) beállítása: Rendszer Speciális fül- 
Teljesítmény csoportban a Beállítások gomb-a Speciális fülön alul, a Virtális me- 
mória csoportban a Módosítás gomb 

b) Bootmenü kikapcsolása és szerkesztése: Rendszer Speciális fülön, az Indítás és 
helyreállítás csoportban a Beállítások gomb 

) Hibajelentés tiltása: Rendszer Speciális fülön alul a Hibajelentés gomb 

) Számítógép neve és a munkacsoport beállítása: Rendszer  Számítógépnév fülön 
a Módosítás gomb 

d) A rendszer visszaállításának szabályozása: Rendszer—A rendszer visszaállítása 
fül (Több meghajtó esetén külön) Beállítások gomb 

) Bejelentkezési mód megváltoztatása: Felhasználói fiókok—A felhasználók be- és 
kijelentkezési módjának a megváltoztatása vÜdvözlőképernyő használata 

b , Elfelejtett jelszó" lemez létrehozása: Felhasználói fiókok bármelyik felhasználó 
kiválasztása baloldalt a pulton a Jelszó elfelejtésének megelőzése 

b) Programok biztonságos törlése: Programok telepítése és törlése 

) Hibernáció bekapcsolása: Energiagazdálkodási lehetőségek Hibernálás fül 

b) Hálózati beállítások elvégzése: Hálózati kapcsolatok—az aktív kapcsolat kijelö- 
lése egy kattintássaloa bal oldali pulton A kapcsolat beállításainak módosítása, 
vagy jobb egérkattintás a kapcsolaton, Tulajdonságok menüpont 


b Egérlmutató) speciális beállításai: Egér Az egérmutató beállításai 

) Hibafelderítés: Felügyeleti eszközök rEseménynapló 

) Videofelbontás és színmélység beállításai: Megjelenítés "Beállítások —finomhan- 
goláshoz a Speciális gomb is sokat segíthet 

b) Rendszermenük és ablakok feliratainak beállítása: Megjelenítés Megjelenés fül 
) Weboldal beállítása tapétának: Megjelenítés z2AsztaF alul az Asztali elemek test- 
reszabása gomb-7 Web fülön az Új gombbal 

b) Asztali ikonokat karbantartó varázsló: Megjelenítés Asztal rAsztali elemek test- 
reszabása— Asztal karbantartása csoport 

b) Hangszórók számának beállítása (2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1): Hangok és audioesz- 
közök Hangszóró beállításai csoportban a Speciális gomb- Hangszóró beállítá- 
sai lista 

b Start menü görgetése: Tálca és Start menü a Start menü fülön a Start menü 
opció melletti Testreszabás gomb- a Speciális fülön a Start menü elemei ablakban 
a Programok görgetése opciót pipáljuk ki 


Nem a Vezérlőpulton található beállítások: 

b) CD-írás engedélyezése és sebességének beállítása: Sajátgép-ojobb egérgomb- 
bal kattintás a CD-írón, majd a Tulajdonságok menüpont- Írás fül 

b) Automatikus lejátszás beállításai: Sajátgép-jobb egérgombbal kattintás az opti- 
kai meghajtón, majd a Tulajdonságok menüpont— az Automatikus lejátszás fülön 
adattípusonkénti beállítás a legördülő menü segítségével 
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biztosítja, akkor az egyik fiók POP3-ja a free- 
mail.hu, a másiké a mail.freeweb.hu. Mindkét 
esetben az SMTP szerver a mail.axelero.hu 
lesz, hiszen axelerós elérésünk van. 

Ha túljutottunk ezen a nehéz beállításon, ak- 
kor a következő buktató jön: a bejelentkezési 
név és jelszó megadása. Itt nem az internethez 
szükséges azonosítót és jelszót kell megadni, 
hanem az e-mail fiókhoz kapott adatokat! 

Ha ezzel is megvagyunk, akkor a következő 
lépésben már csak egy gratulációt kell elolvas- 
nunk. Próbáljuk ki frissen létrehozott postafió- 
kunkat: küldjünk levelet magunknak! Ha 
sikerrel jártunk, akkor dőljünk hátra, mások 

is megtalálnak bennünket. Ha viszont valami- 
lyen problémát írt ki a program, akkor ellen- 
őrizzük a fentebb beírt adatokat! 


MEMÓRIA BŐVÍTÉSE 

— SZOFTVERES FINOMÍTÁS 

Ha vásárláskor kevés memóriát vettünk 

a gépünkbe, nincs gond: bármikor bővíthet- 
jük. Amikor már behelyeztük az új modult, 
majd az alaplap és a Windows is jól működik, 
akkor még pár beállítást módosítanunk kell 
rendszerünkben. Hiába látszik a több memó- 
ria, mégis csak egy picit lesz gyorsabb a Win- 
dows. A lassulás okát a fix virtuális memória 
körül kell keresni. A más néven lapozófájlként 
is emlegetett, hatalmas méretű állományt 
Windows 9Xx/ME alatt a Windows könyvtárban 
win386.swp néven, míg az NT-családnál 

a gyökérkönyvtárban lelhetjük fel pagefile.sys 
elnevezéssel. Azért van szüksége a rendszer- 
nek lapozófájlra, mert az éppen nem használt, 
de a memóriába betöltött programokat ideig- 
lenesen ebben az állományban helyezi el, 

így több szabad helyet biztosít a memóriában 
a jelenleg futó aktív programok számára. 
Tehát ez az egy állomány is úgy működik, 
mintha memória lenne. Az XP (és az NT csa- 
lád többi tagja) jobban kedveli a rögzített vir- 
tuális memóriaméretet, mint a Windows 9x-es 
társaik. Ezért az első telepítéskor ezek az érté- 
kek beállítódnak. Természetesen átállítható 

a nagysága, ezt mégis kézzel kell megten- 
nünk, mert a Windows önkényesen nem 
változtat rajtuk. A módosításhoz lépjünk be 

a Vezérlőpult Rendszer adatlapra, és válasz- 
szuk a Speciális fület. A Teljesítmény csopor- 
ton belül nyomjuk meg a Beállítások gombot, 
majd az előugró ablakban a Speciális fülön 
kattintsunk a Módosítás gombon. Most egy 
kis matematika következik: a Kezdeti méret 
mezőben gépünk memóriaméretét szorozzuk 
meg 1,5-tel. A maximális méret a kezdeti 
méret duplája legyen (tehát a memóriaméret 
háromszorosa). Ha az értékeket beírtuk, akkor 
kattintsunk a Beállítás gombra. 

Amennyiben több partícióval rendelkezünk, 
akkor a lapozóállományt áthelyezhetjük, így 
nem szükséges a rendszerpartíciót ezzel ter- 
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helni. Ilyenkor először jelöljük ki a célmeghaj- 
tót, írjuk be az értékeket, majd nyomjuk meg 
a Beállítás gombot. Lépjünk arra a partícióra, 
ahol eredetileg volt a virtuális memória, majd 
töröljük mindkét számot, és nyomjuk meg 

a Beállítás gombot. Ezután bezárhatjuk az ab- 
lakokat, és újra kell indítani a számítógépet, 
amelyre a Windows is figyelmeztetni fog. 


Wirtualis memüria 


Lemezmeghajtó [kötetcimke] 


Lapozófáil mérete (MB 


értelműen memóriahiba. Ilyenkor próbáljuk 
meg 256 megabájt RAM-mal telepíteni az XP-t, 
majd később bővítsük, amikor az alaplapi 
drivereket is telepítjük. Hibás modul esetén 
természetesen cseréljük ki az alkatrészt. 

8 Egy kék képernyő, rajta sok kód, és a rend- 
szer ismeretlen hibára hivatkozik grafikus tele- 
pítés közben: lehet memóriahiba is, nézzük 
meg más modullal ugyanezt 

a folyamatot! Elképzelhető, 
hogy az egyik RAM meghibá- 
sodott, és rosszul működik. 


Jag - 74 


a választott meghajtón lévő lapozófájl mérete 
c: [4inxF] 
nala ME 


Meghajta; 
szabad terület: 
(2) Egyéni méret: 


Kezdeti méret (ME); ad j 


(768 


HMaxirnális méret (MEN 


Ca rendszer kezelje a lapozófájl méretét 


Ce legyen lapozófáil 


Lapozófájlok teljes mérete az összes meghajtón 
Minirnálisan megengedett; 2ME 

Bjánlott: ja8z ME 

Jelenleg lefoglalt: 384 MB 


Ha a Windowsra kívánjuk rábízni a virtuális 
memória kezelését, akkor kikapcsolhatjuk 

az előre beállított értékeket, és válasszuk 

A rendszer kezelje a lapozófájl méretét lehe- 
tőséget — de tudnunk kell, hogy ezzel a mű- 
velettel sokkal töredezettebb lesz meghajtónk, 
mint előtte volt! Kikapcsolni nem érdemes, 
mert a Windows instabillá válhat még 1 giga- 
bájt memória használata esetén is! 


TANÁCSOK 

WINDOWS TELEPÍTÉSÉHEZ 

Vannak jelek, amelyek felett nem érdemes át- 
siklani. Ha már a rendszer telepítésekor vagy 
beállításakor jelentkeznek, akkor feltétlenül 
vizsgáljuk meg ezek eredetét, hiszen egy 
rosszul működő alkatrész vagy eszközmeg- 
hajtó program hosszú hónapokra bosszúsá- 
gokat okozhat. Nézzük végig, milyen buk- 
tatókból milyen hibára következtethetünk: 

0 Ha már a telepítés első lépéseiben hiba 
lép föl, a fájlmásolás megszakad a szöveges 
felületen: memória- vagy merevlemez-problé- 
mából adódóan. Ha az XP a telepítőcédéről 
nem tudja elolvasni az állományokat, vagy 
csak második nekifutásra képes felismerni 

a lemezen lévő , hiányzó" fájlt, akkor az egy- 


Beállítás 


Ha a processzor sebességét 
nem jól állítottuk be, akkor 

is előfordulhatnak hasonló 
hibák. Ez utóbbit ellenőrizzük 
a BIOS-ban, a számítógép 
indulásakor. 

0 Driverek telepítése után 
felmerülő problémák: vagy 

a Windows nem indul újra, 
vagy kék képernyővel elszáll 
a rendszertöltés folyamán. 
Ebben az esetben nézzünk 
utána, hogy a legutolsó verziót 
használtuk-e minden eszköz- 
meghajtóból. XP-kompatibili- 
sek a driverek? A leírás szerint 
telepítettük őket? Ezért érde- 
mes minden egyes meghajtó- 
program telepítése után újrain- 
dítani a rendszert, így elég 
hamar kiderül, melyik program 
a ludas. Ebben az esetben 
nem szükséges újratelepíteni 
a rendszert, hanem próbáljuk ki az alábbi 
segítséget: közvetlenül a BIOS bejelentkezése 
után nyomogassuk az (F8) billentyűt! Ha sze- 
rencsénk van, előjön egy XP-s rendszerindító 
menü. A listán a nyilak segítségével mozogva 
válasszuk a Legutolsó helyes konfiguráció 
pontot, majd egy (Enter) leütésével próbáljuk 
meg elindítani a gépet. (Sajnos a csökkentett 
mód nem mindig segít az eltávolításban, mert 
a rossz vagy nem kompatibilis meghajtóprog- 
ramok még ilyenkor is betöltődhetnek!) 
Legrosszabb esetben a telepítőlemezről indít- 
suk a gépet, és az első képernyőn válasszuk 

a Javítást, majd a konzolban a listsvc parancs- 
csal nézzük át a betöltődő szolgáltatásokat! 
0 Felhasználói programok hibái: ha egy 
régebbi verziót telepítünk, előfordulhatnak 
rendellenességek. Rosszabb esetben a Win- 
dows nem képes normál módban elindulni. 
Ilyenkor szintén a fentebb említett (F8) billen- 
tyű segít, majd próbáljuk meg a Csökkentett 
mód vagy (ha van hálózat) a Csökkentett 
mód hálózattal menüpontot. A hibás prog- 
ramot mindenképpen a Vezérlőpult oProgra- 
mok telepítése és törlése ablakban töröljük, 
így nagyobb a valószínűsége annak, hogy 
százszázalékosan eltávolítjuk. [83 


HARDVERISMERETEK 


SEGÍTSÉG A SZÁMÍTÓGÉP MEGÉRTÉSÉHEZ 


Hogyan vásároljunk? 


Írásunkban azokat a tudnivalókat gyűjtöttük össze, amelyek segítségével kiválaszthatjuk az igényeinknek 
leginkább megfelelő számítógépet, vagy meghatározhatjuk jelenlegi konfigurációnk bővítésének irányát. 
Azok számára is érdekes olvasnivalót kínálunk, akik szeretnének kicsit többet megtudni arról, hogy mi rejtő- 
zik számítógépük belsejében. Ezt egészíti ki a könyvünk végén található szótár, amelyben a PC-k világában 
gyakran használt szakkifejezéseket adjuk közre. 


Az első és legfontosabb lépés új gép összeállí- 
tásánál — vagy meglévő fejlesztésénél —, annak 
eldöntése, hogy mire kívánjuk majd használni 
új masinánkat. A PC sokoldalú platform, számos 
feladatot tud ellátni. Ezek gyakran ellentétes 


Bár a PC nyitott rendszer, ez nem jelenti azt, hogy ne voln 
érzékeny elektronikai berendezés. Alaposan fontoljuk me 
mire vállalkozunk, még mielőtt belevágnánk a számítógé 
bővítésébe, esetleg a hibaelhárításba, hiszen a felhaszná 
szakszerűtlen beavatkozásából következő meghibásodá 
nem vonatkoznak a garanciális kötelezettségekben fo 


igényeket támasztanak a hardverrel vagy 

a szoftverrel szemben, így nem lehet olyan 
PC-t építeni, amely minden alkalmazási 
környezetben a maximálisat nyújtja. 


PROCESSZOROK 


A processzor a számítógép , szíve". Ez a köz- 
ponti feldolgozóegység (idegen jelöléssel: 
CPU) irányítja a számítógép működését, hajtja 
végre az alapvető műveleteket, vezérli a bőví- 
tőkártyákat és a perifériákat. Ennek sebessége 
határozza meg a számítógép műveletvégző 
sebességét. 

A legmegfelelőbb számítógép kiválasztásánál 
legelső teendőnk annak eldöntése, milyen 
,szívet" kapjon gépünk, azaz milyen procesz- 
szort szánunk bele. Ez nem könnyű feladat, 
hiszen talán még soha nem volt ennyire szer- 
teágazó a PC-k piacának e szegmense. Csak 
a szóba jöhető processzorfoglalatból legalább 
három-négy fajta létezik, a különböző gyárt- 
mányú, sebességű és tudású processzorból 
pedig még több. Legyen szó akár meglévő 

és ,pénztárcabarát" úgy kiválasztani a cél- 
jainknak legmegfelelőbbet, hogy előre tisz- 
tázzuk, mire is akarjuk majd használni. 

Ez alapján kell eldönteni, hogy milyen típusú 
és sebességű processzorra lesz szükség (pél- 
dául irodai munkára, szövegszerkesztők, táb- 
lázatkezelők futtatásához nincs szükség olyan 
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nagy teljesítményű processzorra, mint grafikai 


munkákhoz, tervezéshez, tördeléshez stb.). 
Számítógép bővítésénél fontos, hogy a gép 


alkatrészeit arányosan fejlesszük. Nem szeren- 


csés nagyon gyors processzort választani 


akkor, ha csak kevés memóriával tudjuk azt 
párosítani. Sőt, a manapság használatos kü- 
lönböző Windows operációs rendszerek sok- 
kal inkább meghálálják a nagyobb mennyisé- 
gű memóriát, mint a kevés memória mellett 
használt gyors processzort. Autós analógiával 
élve: mit sem ér a bivalyerős motor, ha a se- 
bességváltó és a futómű nem megfelelő, hogy 
kiszolgálja azt. 


ÍNTEL PENTIUM 4 

Az Intel kétségkívül a legsikeresebb és a leg- 
nagyobb PC-s processzorgyártó. E sorok írá- 
sakor Pentium 4 nevű processzorcsaládja az, 
amely a legszélesebb felhasználási körben 
képes megállni a helyét. Az újabb változatok 
már kivétel nélkül tartalmazzák az úgyneve- 


zett Hyper-Threading technológiát, amelynek 
révén az egyetlen processzor az operációs 
rendszer felé logikailag kettőnek látszik. 
Ennek köszönhetően lehetséges olyan felada- 
tokat egy időben, párhuzamosan, akadásmen- 
tesen elvégezni, amelyeket korábban a fel- 
használónak eszébe sem jutott megpróbálni. 
Ajánlott felhasználási terület: szá- 
molásigényes tervezői alkalmazások, játékok, 
szoftveres DVD-lejátszás, internetböngészés, 
otthoni iroda 

Alkalmazott tokozás: Socket 478 fogla- 
latú alaplapokba illeszkedő FC-PGA tokozás 


INTEL CELERON 

Az Intel otthoni számítógépekbe szánt belépő- 
szintű, olcsó processzora. Gyakorlatilag nem 
más, mint egy csökkentett méretű gyorsítótár- 
ral felszerelt, alacsonyabb külső sínfrekven- 
ciájú, régebbi Pentium 4-es processzormagra 
épülő CPU. 
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Ajánlott felhasználási terület: kevésbé 
hardverigényes játékok, szoftveres DVD- 
lejátszás, internetböngészés, otthoni iroda 
Alkalmazott tokozás: Socket 478 fogla- 
latú alaplapokba illeszkedő FC-PGA tokozás 


VIA C3 


Míg a legélesebb verseny a processzorok terén 
a két nagy, az AMD és az Intel között zajlik, 
addig a VIA szemlátomást a nem túl izmos, 
viszont cserébe nem melegedő, gyakran aktív 
hűtést nem is igénylő processzorokra koncent- 
rál. Ezeket a nagy sikernek örvendő, apró, 
,minden egyben" Eden rendszereikre építik, 
illetve a még az Intel Pentium III processzo- 
rokhoz kifejlesztett, Socket 370-es tokozásban 
kínálják. 

Ajánlott felhasználási terület: inter- 
netböngészés, irodai alkalmazások 
Alkalmazott tokozás: Socket 370 fogla- 
latú alaplapokba illeszkedő PGA tokozás 


AMD ATHLON XP 


A CPU-piac másik jelentős képviselőjének se- 
regében az Athlon XP képviseli a ,derékhadat" . 
Az AMD termékei már jó ideje minden tekin- 
tetben méltó ellenfelei az Intel termékeinek. 


Olyannyira, hogy a két cég kőkemény ver- 
senyt folytat azért, hogy éppen melyiküknél 
van a leggyorsabb PC-s processzornak járó, 
képzeletbeli Kék Szalag. Az Athlon XP-k ese- 
tében az AMD olyan megegjelölési rendszert 
használ, amely félreértésekre adhat okot. 

A megjelölésben szereplő szám nem a pro- 
cesszor valódi órajelét jelenti, hanem azt, 
hogy az adott processzor teljesítményét hány 
megahertzes tempón futó Athlon - tehát 

az előző generációból származó CPU - tudná 
nyújtani. Legalábbis a hivatalos magyarázat 
ez. Ezzel szemben mindenki tudja: a valóság- 


ban ez a megjelölés arról szól, hogy az adott 
darab a konkurens Intel Pentium 4-ei közül 
mely órajelűekkel veszi fel a versenyt. 

Így például az Athlon XP 2400-- a valóságban 
2 gigahertzes órajelen működik. 

Ajánlott felhasználási terület: számo- 
lásigényes tervezői alkalmazások, játékok, 
szoftveres DVD-lejátszás, internetböngészés, 
otthoni iroda 

Alkalmazott tokozások: Socket A fogla- 
latba illeszkedő PGA tokozás 


AMD DURON 


Az Intel Celeronjaihoz hasonlóan az AMD is 
készített egy, a zászlóshajót jelentő termékkel 
azonos foglalatba illeszkedő, de szerényebb 
teljesítményű és olcsóbb terméksorozatot. 

Ez volt a Duron. Az egyre magasabb órajelű 
Athlon XP-k megjelenésekor úgy gondolták, 
hogy ésszerűbb az alacsonyabb órajelű válto- 
zatokat kedvező áron kínálni és a Duron csa- 
ládot szüneteltetni. A közelmúltban azonban 
az AMD úgy döntött, életet lehel a sorozatba. 
Az árra legérzékenyebb piacokon - Kínában, 
Latin-Amerikában és Kelet-Európában - kínált 
Duronok 1,4, 1,6 és 1,8 gigahertzes órajel- 
frekvenciákon működnek. 
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Ajánlott felhasználási terület: kevésbé 
hardverigényes játékok, szoftveres DVD- 
lejátszás, internetböngészés, otthoni iroda 
Alkalmazott tokozások: Socket A fogla- 
latba illeszkedő PGA tokozás 


AMD ATHLON 64 És ATHLON 64 FX 


Az AMD a közelmúltban új zászlóshajót bo- 
csátott a PC-s világ viharos vizeire. Az Athlon 
64-ek úttörők: a 64 bites technológia első kép- 
viselői az asztali PC-k szegmensében. Két vál- 
tozatuk létezik. Az Athlon 64 FX-et az abszolút 
csúcsteljesítményt igénylő munkaállomások, 
megszállott PC-használók számára, illetve 

az Athlon 64-et a nagy teljesítményt igénylő 
otthoni és vállalati felhasználóknak szánják. 
Az új Athlonok úgy teszik lehetővé az átállást 
a jelenlegi 32 bites Windows rendszerekről 

a jövő év első negyedében megjelenő 64 bites 
Windows XP-re, hogy a mostani operációs 
rendszerekkel is csúcsteljesítményt nyújtanak. 
Persze nincsen rózsa tövis nélkül. Az Athlon 
64 FX, a kiszolgálók szívének szánt Opteron 
processzorokéval megegyező, 940 tűs toko- 
zásban látott napvilágot, míg az Athlon 64 
egy 754 tűs tokban. Az alaplapgyártók nem 
örültek ennek különösebben, hiszen a Socket 
754-es alaplapok tervei már egy éve készen 
vannak, míg a Socket 940 zavaró elemként 
jött a képbe. Nemcsak a termékek pozicioná- 
lását nehezíti meg -— hiszen eddig tiszta volt 

a profil, hogy ez a foglalat az Opteroné -, de 
emiatt és néhány más tényező okán, szinte 
minden adott ahhoz, hogy az Athlon 64 FX-re 
épülő rendszerek ára csillagászati legyen. 
Ajánlott felhasználási terület: számo- 
lásigényes tervezői alkalmazások, játékok, 
szoftveres DVD-lejátszás, internetböngészés, 
otthoni iroda 

Alkalmazott tokozások: Socket 940 
(Athlon 64 FX) és Socket 754 (Athlon 64) 
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ALAPLAPOK 


Amint az a nevéből is kitűnik, ez az eszköz 

a gép alapja, amely igen fontos szerepet 
játszik számítógépünk működésében. Ebbe 
illeszkedik a processzor, ebbe csatlakoztat- 
hatjuk a bővítőkártyákat, a memóriát. Az úgy- 
nevezett ATX kivitelű típusoknál beépítve 
tartalmazza a merevlemez-vezérlőt, és ezen 
találhatók azok a kapuk, amelyekre a külső 
perifériákat köthetjük. Kapható olyan változa- 
tuk is, amelyre grafikus kártyát, hangkártyát, 
hálózati kártyát, modemet stb. integrálnak. 
Az alaplap önmagában meghatározza a PC 
bővíthetőségét! Az előbb említett integrált 
alaplapok alacsonyabb áruknak köszönhetően 
kezdetben jó döntésnek tűnnek, ám később 
akadályozhatják a konfiguráció továbbfejlesz- 
tését. Ezért csak akkor érdemes ilyen alaplapot 
választanunk, ha előre tudjuk, hogy a bele 
épített eszközök hosszú távon képesek kiszol- 
gálni igényeinket. Például irodai környezetbe 
(szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, 
internetböngészéshez stb.) tökéletesen meg- 
felel egy ilyen PC, de otthonra, ahol fontos 
lehet az, hogy játszani is lehessen a géppel, 
már nem. 

Az előbbiekben már láthattuk, hogy a pro- 
cesszorok többféle kivitelben, különböző 
tokozással készülnek. Ebből következik, hogy 
a megfelelő processzort a megfelelő alaplap- 
pal együtt kell kiválasztanunk, hiszen az egyik 
kialakítása alapvetően befolyásolja a másikat. 
Nem kifizetődő, ha esetleg egy bővítés során 
hagyjuk fiásunkat elcsábítani az olcsóbb, 

de névtelen termékek által. Sok esetben meg- 
éri neves gyártó drágább eszközét választani, 
ugyanis azok, amellett hogy az alkatrészek 
széles skálájával tesztelték őket, komoly 

és megbízható terméktámogatással rendelkez- 
nek. Gyakran elegendő egy egyszerű BIOS- 
frissítés végrehajtása, és alaplapunk máris 
képes mondjuk egy újabb CPU befogadására. 
Erre talán a legjobb példa a Pentium II-ről 
Pentium III-ra való váltás esete: a jobb alap- 
lapokon a fentebb említett beavatkozás ele- 
gendő volt ahhoz, hogy az alaplap — az új 
processzort helyesen felismerve — a Pentium 
III által megkívánt eltérő feszültségeket 
szolgáltassa. 

Egyes felhasználók szeretik pusztán azért 
frissíteni alaplapjuk BIOS-át, mert az alaplap 
gyártója hozzáférhetővé tett egy újabb frissí- 
tést. E frissítések célja mindig az, hogy kija- 
vítsanak valamilyen inkompatibilitást vagy 
bizonyos bővítőkártyákkal fellépő hibát. 

A BIOS frissítésétől azonban nem lesz gyor- 
sabb a számítógép. Ha az Ön számítógépe 
problémamentesen működik, akkor nem 
javasoljuk a BIOS frissítésének nem éppen 
veszélytelen folyamatát — ha ugyanis ebbe 

a procedúrába hiba csúszik, előfordulhat, 
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hogy a számítógép nem lesz képes újraindulni, 


és akár alaplapcsere is szükségessé válhat! 


SOCKET A 

Az, hogy az AMD processzorokhoz új, 

az Intel-féle típusokkal nem kompatibilis 
alaplapra van szükség, nem az AMD mar- 
ketingfogása, hanem az Athlonnak a DEC-től 
licencelt Alpha EV6 sínrendszere miatt szük- 
séges. Ma a Socket A alaplapokhoz a VIA 

és az NVIDIA állítja elő a legjobb lapkakész- 
leteket. Termékeik számos változatban ké- 
szülnek, akár integrált grafikus gyorsítóval is. 
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Jelenleg a DDR333-as és DDR400-as me- 
móriamodulok fogadására alkalmas darabok 
az elterjedtek. Bár a cég bemutatott egy 

új processzornemzedéket, ígérete szerint 


2005-ig ,életben tartja" a Socket A-t 

és a bele illeszkedő processzorokat. 
Kompatibilis processzor: AMD Athlon, 
AMD Athlon XP, AMD Duron 

Alaplapi lapkakészletek előállítói: 
VIA, NVIDIA, SIS, ALI/ULI. 


SOCKET 370 


Ezt a PC-s időmérés szerint őskövületnek szá- 
mító tokozást már csak a VIA C3 processzo- 
raihoz alkalmazzák. Kezdetben a Socket 370 
foglalattal ellátott alaplapok csupán a Celero- 
nokat tudták befogadni. Ám az Intel megvál- 
toztatta a Pentium III-asok tokozását, és ekkor- 
tól a Pentium III CPU-k fogadására szolgáló 
foglalat is ez lett. 

Elméletben léteznek PC133-as SDRAM 
memóriamodulok fogadására képes típusok 
éppúgy, mint DDR266, illetve DDR333-as 
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memóriákat fogyasztók, de egyetlen kezün- 
kön meg tudjuk számolni, hogy hány cég 
állít még elő ilyen termékeket. 
Kompatibilis processzorok: VIA C3 
Az alaplapi lapkakészlet 


sr 


előállítója: VIA 


SOCKET 478 


A 478 tűs processzorokat fogadó tok sorrend- 
ben a második a Pentium 4-ek fogadására al- 
kalmas típusok közül. Az első ilyen egy lénye- 
gesen nagyobb méretű foglalat volt, amelybe 
csak a korai P4 változatok illeszkednek. Nagy- 
jából három éve vezették be a Socket 478-at, 
s azóta a bele illeszkedő Celeron és Pentium 4 
processzorok tokozása változatlan. Viszont 

ez nem jelenti azt, hogy mindegyik ilyen fog- 
lalatot hordozó alaplap képes bármelyik pro- 
cesszorváltozattal együttműködni. A P4 ma- 
gok fejlődésével változott például azok külső 
órajele is, így fontos, hogy a kiszemelt CPU- 
hoz a megfelelő szolgáltatásokat nyújtó lapot 
válasszuk ki. 

A helyzetet bonyolítja, hogy ehhez a pro- 
cesszorcsaládhoz a szóba jöhető összes 
memóriatípussal készültek alaplapok, kezdve 
a PC133-as SDRAM-tól, a Rambus DRAM- 
okon át a DDR400-ig. Jelenleg a DDR333-as 
és DDR400-as memóriákat fogadó modellek 
számítanak a legmodernebbnek. 
Kompatibilis processzorok: Intel 
Pentium 4, Intel Celeron 

Alaplapi lapkakészletek előállítói: 
Intel, VIA, ATI, SIS, ALI/ULi 


SOCKET 940 

Az alaplapgyártók nem voltak kifejezetten 
boldogok, amikor az AMD úgy döntött, hogy 
az asztali gépek szegmensének új zászlós- 


hajója, az AMD Athlon 64 FX számára ugyan- 
azt a tokozást választja, mint a kiszolgálókba 
és munkaállomásokba szánt Opteronokhoz. 
Ezzel elmosódott a két meglehetősen elkülö- 
nülő szegmens közötti határ. No, meg ez azt 
is jelentette, hogy az egyébként is kisebb szé- 
riás, Athlon 64 FX még tovább drágul, hiszen 
a hozzá szükséges különleges memóriákat 
fogadó lapok is kisebb számban lesznek el- 
adhatóak, még feljebb srófolva azt az árat, 
amely majd a komplett gép melletti árcédulán 
olvasható. Így ez a tokozás megmarad tisztán 
AMD-felségterületnek, amelyet mindössze két 
lapkakészletgyártó támogat. 

Kompatibilis processzorok: AMD 
Athlon 64 FX, AMD Obpteron 
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Az alaplapi lapkakészletek 
előállítói: VIA és NVIDIA 


SOCKET 754 

A legújabb asztali AMD processzor, az Athlon 
64-es, 754 lábon áll. Az AMD új, éppen csak 
bemutatott processzorát fogadó alaplapokkal 
azonban már minden, magára valamit is 

adó gyártó előrukkolt. Nem véletlen, hiszen 
az AMD tervei szerint ez a foglalat veszi 
majd át az eddigi igásló, a Socket A szerepét, 
és a jövő asztali AMD processzorai ebbe 
illeszkednek majd. 

Kompatibilis processzor: 

AMD Athlon 64 

Az alaplapi lapkakészletek 
előállítói: VIA, NVIDIA, SiS, ALI/ULI 


HÁZAK 


Elképesztő házdömpingből választhatunk 

a kereskedőknél. Talán soha nem volt még 
ilyen széles körű a kínálat a különböző kivi- 
telű házakból. A hétköznapi, krémszínű dobo- 
zoktól kezdve, a méregdrága, alumíniumból, 
gyakran átlátszó oldallappal és különböző 
belső világításokkal felvértezett darabokig 
széles a kínálati skála. 

Úgy tűnik, kezd általánossá válni az a trend, 
hogy a teljes méretű, úgynevezett ATX kivitelű 
alaplapokhoz csak álló, torony elrendezésű 
házakat kínálnak, míg a kisebb Mini- és Micro- 
ATX lapokhoz fekvő kivitelű házak is kap- 
hatóak. A legegyszerűbb lenne azt a tanácsot 
adni, hogy mindenki válassza ki a számára 
legtetszetősebbet — természetesen egyeztetve 
a méreteket. De a helyzet nem ilyen egyszerű. 
Sajnos számtalan nagyon olcsó, gyenge minő- 
ségű tápegység veszélyezteti gépeink testi 
épségét. A mai modern, nagyfogyasztókkal 
telezsúfolt PC-be 300-350 wattos tápegységet 
ajánlanak a szakemberek. A hazai, fokozottan 
árérzékeny piacon gyakori trükk az, hogy 
125—200 wattos tápegységeket találunk 
300—-400 wattos matricával ellátva a házak 
belsejében. Általános recept nincs ezek felis- 
merésére, és még a megbízhatónak tekinthető 
modellek felsorolása sem biztos, hogy segít- 
ség, hiszen , matricát mindenki tud gyártani". 
Az első és legfontosabb nyom az ilyenek ki- 
szűrésére az ár. Egyrészt ugye kizártnak tűnik, 
hogy egy nettó tízezer forint körüli áron kínált 
nagytoronyban valóban 350 watt teljesítmé- 
nyű tápot leljünk. Másrészt a súly lehet még 
nyomra vezető: a valóban nagy teljesítményű 
tápokban méretes hűtőbordák találhatók; 

a kisebb teljesítnényűekben viszont ezekre 
nincs szükség, éppen ezért az ilyenek álta- 
lában lényegesen könnyebbek. Ugyanilyen 
kisebb és könnyebb hűtőbordákat találunk 
a hamisított tápokban — már ha egyáltalán 
van bennük ilyesmi. 
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MEMÓRIA 


Már ejtettünk szót arról, mennyire fontos szá- 
mítógépünk felépítésénél, hogy processzorunk 
teljesítményéhez illeszkedő méretű memóriát 
(idegen szóval: RAM-ot — Read Only Memory) 
építsünk a gépbe. Régi , PC-s igazság", hogy 
RAM-ból sohasem elég. 

Tapasztalatunk szerint már az irodai mun- 
kára fogott gépekbe is éppen csak elégséges 
128 megabájt, de ennyire kevés memória 

már jelentős mértékben visszafogja a gépet. 
Otthoni felhasználóknak szánt operációs 
rendszerek (Windows 98, XP) zökkenőmen- 
tes futtatásához, valamint az ezen futó játé- 
kokhoz 256-512 megabájt még megfelelő. 
Komolyabb számítási teljesítményt igénylő 
alkalmazásokhoz az 1280 megabájt az, 

amit általánosságban megfelelőnek tartunk. 
Számítógépes tervezési (CAD) vagy grafikus 
alkalmazásokhoz (DTP) akár ennek a többszö- 
röse is szükségeltetik — itt valóban a csillagos 
ég a határ, egészen pontosan az a mennyiség, 
amelyet alaplapunk kezelni képes. 

Azt, hogy számítógépünkbe milyen típusú 
memória való, az alaplap határozza meg. 
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A könyvünk processzorokat ismertető részé- 
ben felsorolt CPU-k mindegyikéhez a leg- 
elterjedtebb az olyan alaplap, amelybe 

184 csatlakozós, DIMM foglalatú, DDR me- 
mória illeszkedik — ezen belül is a DDR333, 
illetve DDR400-as sebességű memóriákat 
fogadó típusok. Mi is ezeket ajánljuk. 
Érdemes tisztázni, hogy az elnevezésben 
szereplő érték nem a valódi órajelet jelenti. 
A Double Data Rate, azaz kétszeres adat- 
mértékű memóriák pont azért kapták ezt 

a nevet, mert egyetlen órajelütem alatt 
egy-egy írási és olvasási műveletet végeznek 
el, így a sebességük azonos órajelen duplája 
az SD RAM-okénak. 
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Apropó SD RAM! E sorok írásakor a piacon 
kaphatóak olyan, Intel processzorokhoz való 
alaplapok, melyek egyaránt képesek a fentebb 
említett DDR memóriák, illetve a régebbi, 
PC133-as típusú, 168 csatlakozós, DIMM 
foglalatú, 133 megahertzes SD RAM fogadásá- 
ra is — természetesen vagy-vagy alapon. Mivel 
a ma már túlhaladottnak számító SD RAM 
memóriák nagyon visszafogják a CPU-k telje- 
sítményét, nem javasoljuk ezek használatát 

— még akkor sem, hogyha egy régebbi gép 
felújításakor költségkímélő megoldás gyanánt 
jó ötletnek tűnhet ilyet alkalmazni. 
Hibajavítással (ECC) ellátott memóriamodulo- 
kat is választhatunk. Ezeket csak különleges 
megbízhatóságot megkövetelő rendszerekbe 
ajánljuk, tekintve jóval magasabb árukat, 
valamint a hagyományos kivitelű memória- 
modulok jó minőségét. 


MEREVLEMEZEK 


A merevlemezek - népszerű nevükön winches- 
terek — számítógépünk háttértárolói. Ezeken 
tárolódik operációs rendszerünk, ide telepítjük 
programjainkat, és ide menthetjük el adatain- 
kat, dokumentumainkat. 
Gyakorlatilag a gépünkön 
lévő összes szoftver erre 

a perifériára kerül. 

Ami a méretet illeti, nos, 
ehhez szinte lehetetlen 
tanácsot adni. Lévén, hogy 
az újabb és újabb alkalma- 
zások mind nagyobb tár- 
helyet követelnek maguk- 
nak, bátran állíthatjuk, 
hogy a , méret a lényeg". 

A technológia rohamos 
fejlődésének köszönhetően 
ma már viszonylag kicsi 
annak a valószínűsége, 
hogy a kelleténél kisebb 
kapacitású merevlemezt 
veszünk. Azért itt sem árt 
a vásárlás előtt átgondolni, 
milyen feladatokat kívá- 
nunk végezni a számítógéppel, illetve hogy 
ennek során milyen méretű állományok jön- 
nek létre. Tapasztalatunk szerint egy irodai 
munkára (elsősorban szövegszerkesztésre, 
táblázatkezelésre) fogott PC számára 40-60 
gigabájtnyi merevlemez már több mint ele- 
gendő. Az otthoni gépekbe ennél a lehetősé- 
gek szerint lényegesen többet ajánlunk, tekint- 
ve, hogy a játékprogramok nagyon sok helyet 
igényelnek. Grafikai, videós stb. munkáknál 

a merevlemez megfelelő méretére ugyanaz 
vonatkozik, mint amit a RAM méreténél emlí- 
tettünk: azaz a határ a csillagos ég. 

A PC születésekor létezett számos merev- 
lemez-illesztő technika közül mára gyakor- 


latilag egyetlen maradt életben az asztali 
gépekben, s ez éppen mostanában esik át 
gyökeres változáson. 


ATA (IDE) 


Az asztali gépekben az összes alaplapon meg- 
találhatók az IDE vezérlők, függetlenül a lap- 
ba illeszkedő CPU típusától. Az IDE felület 
kétségtelen előnye az ezt használó meghajtók 
relatív olcsósága, illetve az, hogy nem kell 
hozzá külön vezérlőkártyát vásárolnunk, 
hiszen azt integrálták az alaplapra. Általában 
négy egységet képes vezérelni, bár léteznek 
olyan alaplapok is, amelyekre egy további 
vezérlőt építettek, hogy a gyorsabb vagy más 
(lásd később) szabványokat is képes legyen 
kiszolgálni. Ez a szám bizonyos szempontból 
korlát is, hiszen ezt a négy helyet kell beosz- 
tanunk úgy, hogy merevlemezeinken kívül 
elférjen még az ilyen típusú optikai meg- 
hajtónk is. Fontos tudni: a fejlett IDE szabvá- 
nyok ugyan visszamenőleg kompatibilisek 

a régiekkel, egy gyors és egy régebbi, lassabb 
IDE egység a leggyakrabban gond nélkül 
együttműködik ugyanazon a sínen, ám a lassú 
meghajtó visszafogja a gyorsabb újabb egység 
tempóját. Ha lehetséges, akkor kerüljük ezek 
együttes használatát. 

Az ATA szabvány fejlesztésének legnagyobb 
fékje pontosan ez: a visszamenőleges kompa- 
tibilitás. A 40, illetve 80 eres szalagkábellel 

a vezérlőhöz csatlakozó meghajtók maximális 
elméleti sávszélességű interfésszel felszerelt 
változatai másodpercenként 133 megabájt 
adatot ereszthetnek át. A párhuzamos rend- 
szerű csatolófelületből ennél többet már csak 
bajosan lehetne kicsikarni, így az iparág 
vezető cégei úgy döntöttek, egy új szabvány 
alapjait fektetik le, amely nemcsak a sebesség- 
problémára nyújt megoldást, de ráadásul 
rendelkezik a mai PC-s igényeket is kielégítő 
szolgáltatásokkal. Ez a szabvány lett a Serial 
ATA (SATA), azaz a soros ATA. 


SokRos ATA 


A SATA meghajtók már soros elven csatla- 
koznak a vezérlőhöz, minden csatorna végén 
egyetlen meghajtó csücsül csak, így véget 
vetve a mester-szolga egységek kiválasztásá- 
val és az esetleges inkompatibilitással kapcso- 
latos problémáknak. Az új szabvány már lehe- 
tővé teszi a menet közbeni meghajtócserét is 
(Hot-Swap), bár az operációs rendszerek erre 
még nincsenek felkészítve. A SATA egységek 
egyetlen, vékony adatkábellel csatlakoznak 

a vezérlőhöz, ami jótékonyan hat a PC-n belül 
a levegő áramlására. Mikor ezek a sorok meg- 
jelennek, a SATA meghajtók még mindig jó 
húsz százalékkal drágábbak , hagyományos" 
párhuzamos ATA (Parallel ATA, PATA) tár- 
saiknál, de azt javasoljuk: ha bírja a zsebünk, 
akkor inkább SATA egységet válasszunk. 


HARDVERISMERETEK 


A soros és párhuzamos IDE vezérlők és meg- 
hajtók még sokáig egymás mellett lesznek 
gépeinkben, így attól sem kell félni, hogy egy 
ma megvásárolt PATA meghajtó holnapután 
használhatatlanul túlhaladottá válik. Mind- 
emellett az optikai egységek gyártói is kivétel 
nélkül párhuzamos ATA illesztőfelülettel lát- 
ják el termékeiket. 


OPTIKAI MEGHAJTÓK 


Jó ideje már, hogy számítógépünk elmarad- 
hatatlan részét képezik a CD-ROM-olvasók. 
Az egyre növekvő méretű programok, adatok 
megkövetelték egy olyan adathordozó kifej- 
lesztését, amely a mágneslemeznél lényegesen 
több információt képes hordozni, és legalább 
olyan könnyű kezelni is — ehhez éppen kapóra 
jött a hanglemeziparban már használt CD- 
technológia. A klasszikus, 12 cm átmérőjű 
kompaktlemez 650 megabájtnyi információt 
tárolhat. Az első CD-olvasók ezeket a lemeze- 
ket 150 kilobájt/másodperc sebességgel tudták 
olvasni — ekkora adatátviteli sebesség szüksé- 
ges a zenei CD-k lejátszásához. A mai CD- 

és DVD-olvasók vagy -írók sebességét ezekhez 
az ,egyszeres sebességű" meghajtókhoz viszo- 
nyítjuk, tehát ha egy meghajtóra azt mondjuk, 
hogy az ,harmincnégyszeres sebességű", ak- 
kor ezen azt értjük, hogy 34x150, azaz 5100 
kilobájt/másodperc sebességgel képes olvasni 
az adatot tartalmazó CD-ket. 


CD-ROM-oOLvASÓK 

Bár ma még kaphatók CD-ROM-olvasók, 
megvételüket azért nem javasoljuk, mert 

a CD-újraírók olyan olcsón beszerezhetőek 


— minimális az árkülönbség -, hogy ésszerűbb 
ilyen vagy CD-író/DVD-olvasó kombó beren- 
dezést vásárolni. 


CD-ÍRÓK, -ÚJRAÍRÓK 

Számos előnye mellett egy komoly hátrány- 
nyal is rendelkezik a CD-ROM, ez pedig 

a nevében is szereplő ROM, azaz csak olvas- 
ható média (a Read Only Memory kifejezés, 
vagyis a csak olvasható memória rövidítése 

a CD-ROM esetében Read Only Mediára 
módosult). Szinte létrejöttével egy időben 
fogalmazódott meg az igény arra, hogy a PC 
segítségével írhassunk ezekre a lemezekre. 

A fejlesztés eredményeképpen született meg 

a CD-R (CD-Recordable), azaz az írható cédé. 
Ez külsőleg is különbözik az eredetitől: a hát- 
oldalán speciális anyagot használnak, amely- 
be beégethető az információ — ennek színe 
pedig nem ezüstös szürke, hanem inkább 
arany vagy sárgás, zöldes, kékes, az adott 
típustól függően. 

Az első, éjjeliszekrény méretű CD-író készülé- 
kek méretükben és árukban is lassú zsugoro- 
dásnak indultak, mindeközben pedig a sebes- 
ségük és a megbízhatóságuk megnőtt. Manap- 
ság ezek az eszközök a szokásos 5,25 hüvely- 
kes bővítőhelyre szerelhetőek. Kezelésük 

a mai modern CD-író programok segítségével 
gyerekjáték. Csökkent a CD-R-ek ára is 

(ma már egy CD-R olcsóbb, mint egy flopi). 

A CD-R egyik hátránya a folyamatos írás volt. 
Szemben a winchesterrel, ahol az adatok vé- 
letlenszerűen helyezkednek el a belső lemeze- 
ken, a CD-R-t elejétől fogva a végéig folyama- 
tosan kellett megírni, egy menetben. Később 
aztán lehetővé vált a többmenetes írás is, 


de az igazi megoldást az újraírható CD, 

a CD-RW (CD-ReWritable) típus jelentette. 

Ez nem kisebb mutatványra képes, mint hogy 
törölhető, és formázás után újra készen áll 
arra, hogy 650-700 MB-nyi információt hor- 
dozzon. Ehhez azonban speciális CD-re (pon- 
tosabban CD-RW-re), továbbá speciális CD- 
íróra (CD-újraíróra) van szükség. Manapság 
már minden CD-író egyben újraíró is. 

A CD-írók és újraírók sebességét szintén 

a CD-ROM-meghajtókéhoz hasonlóan adják 
meg. Tehát ha egy meghajtónál mondjuk 

a 24/10/40 adatot kapjuk meg sebességinfor- 
mációként, akkor az első adat a CD-R írásá- 
nak, a második a CD-RW írásának, míg a har- 
madik mindezek és a CD-ROM olvasásának 
a maximális sebességét fejezi ki. 


CD-iRó/DVD-OLVASÓ KOMBÓ 

A közelmúltban indultak szélsebes terjedés- 
nek az úgynevezett kombó meghajtók, ame- 
lyek egyszerre teljes értékű CD-újraírók 

és DVD-olvasók. Ezek ára nagyon kedvező, 
éppen ezért leginkább ilyen meghajtót aján- 
lunk a , szóló" CD-, DVD-ROM-olvasókkal, 
illetve CD-újraírókkal szemben. Néhány 
évvel ezelőtt bizonyosan azt javasoltuk 
volna, hogy a , legegészségesebb" külön 
olvasót tartani, de ma már úgy véljük: egyet- 
len kombó meghajtó képes megfelelni az írá- 
si és olvasási feladatoknak egyaránt, illetve 
az áruk már egyáltalán nem csillagászati, 
hogy kímélni akarjuk őket. 


DVD-ROM 

Manapság ott tartunk, hogy kinőttük a CD- 
ROM kínálta 650 MB kapacitást. Nem ritkák 
a négynél is több lemezen megjelenő alkal- 
mazások, játékprogramok. Nem csoda tehát, 
hogy az ajtón kopogtat az utód: a DVD. 

A manapság kapható, immár a második ge- 
nerációt képviselő DVD-ROM-meghajtókról 
már elmondható: kompromisszumok nélkül 
képesek kiváltani CD-ROM-meghajtónkat, hi- 
szen minden olyan CD-formátumot olvasnak, 
amellyel PC-nkben találkozhatunk (pl. CD- 
Audio, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-R, CD- 
RW, Photo-CD, Video CD, Enhanced Music 
CD stb. — még felsorolni is sok). A DVD- 
olvasók sikerének titka nem csak a CD-ROM- 
okhoz viszonyított sokszoros kapacitás. Az új 
adathordozó kifejlesztésének egyik mozgató- 
rúgója az volt, hogy a mozifilmeket a video- 
kazettánál, illetve a Video CD-nél jobb minő- 
ségben lehessen kiadni és terjeszteni. A DVD 
tárolókapacitása lehetővé teszi, hogy egy 
filmet többféle méretben (szélesvásznú/kép- 
ernyőméret), Dolby Digital hanggal, valamint 
többnyelvű szinkronnal és felirattal kapjunk 
kézhez egy 12 cm-es korongon. 

Hogyan varázsolhatjuk a filmeket a képer- 
nyőnkre? Nos, ha elég gyors hozzá a gépünk 
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— egy 300 megahertzes Celeron processzor 

és egy AGP-s grafikus kártya már megteszi —, 
akár szoftveres úton is! A nevesebb grafikus 
kártyákhoz gyakran mellékelnek valamilyen 
DVD-lejátszó programot, amelynek segítségé- 
vel ugyanazokat a funkciókat érhetjük el, mint 
egy asztali lejátszó vagy egy dekóder kártya 
segítségével. Mivel ez a legolcsóbb megoldás, 
egyben a legnépszerűbb is. Viszont az, aki 
rákap a DVD , ízére", hamar rájön, hogy 
monitoron nézni a filmeket közel sem olyan 
élmény, mint az adott esetben nagyságrenddel 
nagyobb átmérőjű tévéképernyőn. Ehhez 
azonban valahogy ki kell varázsolni a képet 

a tévére. Lehetséges, hogy a grafikus kártyán 
már van tévékimenet, ilyenkor egyszerűen ezt 
kell rákötni a televízióra. Ha azonban nincs 
ilyen, vagy a számítógép teljesítnénye nem 
elég a lejátszáshoz, akkor kerülnek képbe 

az MPEG-2 dekóderek, illetve a DVD-készle- 
tek. Utóbbiak egy dobozban szállítják a meg- 
oldást, a szükséges kábelek, a DVD-ROM- 
meghajtó, a dekóder kártya és a lejátszószoft- 
ver képében. Segítségükkel már egy Pentium 
166-os is megfelelő alapja lehet házimozi 
rendszerünknek. Természetesen további elő- 
nyökkel is jár egy ilyen megoldás: a dekóde- 
rek (az olcsóbbak kivételével) általában Dolby 
Digital hangkimenettel rendelkeznek, amely- 
lyel igazi mozihangulatot teremthetünk ott- 
honunkban - már ha van megfelelő erősítőnk, 
illetve hangfalrendszerünk. 

A DVD-olvasók között is találunk eltérő se- 
bességűeket, viszont az az érdekes helyzet, 
hogy a sebességadatok a jelenlegi alkalma- 
zásoknál nem szignifikánsak. 

Míg a CD-ROM-meghajtóknak évekbe 

tellett, hogy az egyszeresről felgyorsuljanak 

a kétszeres, illetve a négyszeres sebességre, 

a DVD-ROM rögvest megjelenése után 

az egyszeresről (az 1x DVD-ROM adatátvi- 
teli sebessége durván megegyezik egy kilenc- 
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szeres CD-ROM-éval) felgyorsult négy-, öt-, 
hatszoros sebességűre. Természetesen ennek 
csupán az adatot hordozó DVD-k esetében 
van jelentősége — amelyekből egyelőre nincs 
túl sok —, a DVD-moziknál mindössze annyit 
profitálunk, hogy a gyorsított lejátszás a meg- 
hajtó képességeinek függvényében gyorsabb, 
a normál lejátszás képminőségére azonban 
nincs hatással. 


DVD-R/RW, DVD--R/RW, DVD-RAM 


A DVD rohamos térhódításával a megfizet- 
hető tartományba kezdenek kerülni a DVD- 
újraírók. Mivel meglehetősen kuszák a kü- 
lönböző DVD-szabványok, ezért mindenkép- 
pen olyan berendezés beszerzését javasoljuk, 
amely a DVD-R/RW és DVD--R/RW lemezek 
írásával-olvasásával egyaránt elboldogul. 

Mi több, olyan eszköz is létezik már, mely 

a fentieken kívül DVD-RAM-ot is kezel. 

Az ilyen eszközök szintén képesek tökéle- 
tesen kiváltani a CD-újraírókat. 


MINISZÓTÁR 


AGP (Accelerated Graphics Port): Belső szabványos 
csatolófelület grafikus kártyák kiszolgálására. Létrejöt- 
tét a 3D-s alkalmazások elterjedése indokolta: az AGP- 
be illeszkedő grafikus kártyák nagyobb teljesítményre 
képesek, mint elődeik. Maximális adatátviteli sebessége 
másodpercenként 264 megabájt. 

2x AGP: Mint az AGP, de maximális adatátviteli sebes- 
sége 528 megabájt/másodperc. 

4x AGP: Mint az AGP, de maximális adatátviteli sebes- 
sége 1 gigabájt/másodperc. 

8x AGP: Mint az AGP, de maximális adatátviteli sebes- 
sége 2 gigabájt/másodperc. 

Alaplapi lapkakészlet, alaplapi chipkészlet: Két vagy 
több integrált áramkör, amely a RAM, a B/K eszközök, 
a bővítőkártyák és a CPU közötti illesztőegységeket, il- 
letve azok működését vezérli. Ilyen például az Intel nép- 
szerű i865-ös lapkakészlete. 
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ATA-66/ATA-100/ATA-133: Másodpercenkénti 66, 
100, illetve 133 MB adatátviteli sávszélességet biztosító 
IDE-szabványok. 

BIOS (Basic Input-Output System): A számítógép 
alapvető kimeneti és bemeneti műveleteit megvalósító 
egység. 

CD-R (Compact Disc Recordable): CD-író berende- 
zésekhez való, egyszer írható adathordozó. Speciális 
anyagból készült hátsó felületébe a CD-író lézerrel ége- 
ti be a kívánt információt. A CD-R-eket a mai CD-ROM- 
és DVD-ROM-olvasók egyaránt olvassák. 

CD-RW (Compact Disc Rewritable): Olyan CD-R, 
amelyet törölhetünk és újraírhatunk. Mivel fényvissza- 
verési képessége gyengébb, mint a CD-R-é, ezért nem 
minden CD-ROM-, illetve DVD-ROM-olvasó képes ol- 
vasni ezeket a lemezeket. 

CPU (Central Processing Unit): A központi adatfeldol- 
gozó egység, számítógépünk ,motorja". 

DIMM (Double In-line Memory Module): Memóriamo- 


GRAFIKUS KÁRTYÁK 


Napjaink PC-jének grafikus kártyájától már 
olyan tulajdonságokat várunk el, amelyeket 
még nem is olyan régen három vagy négy 
különálló kártyára bíztunk. A modern grafikus 
kártya feladata a 2D-s és 3D-s megjelenítés, 
videokimenet segítségével számítógépünk 
képének tévén történő megjelenítése, a DVD- 
lejátszás, valamint gyakran — a megfelelő 
bemenetek révén - a videodigitalizálás is. 
Olyan típus viszont, amely minden felsorolt 
feladatban a maximumot nyújtja — egyelőre 
legalábbis — nem létezik. Ezért kell vásárlás 
előtt ismét jól átgondolnunk, mire kívánjuk 
használni a számítógépet, és ennek megfele- 
lően választani bele grafikus kártyát. 

A grafikus kártyák piaca talán még sohasem 
volt olyan szerteágazó, mint manapság. De 
nem szabad összetévesztenünk a kártya lelkét 
jelentő lapkának a gyártóját magának a kár- 
tyának a gyártójával. Egyes cégek egyaránt 


dul-szabvány, amelyet számítógépünkben leggyakrab- 
ban SD RAM-ok hordozójaként látunk viszont. 

DDR RAM (Double Data Rate RAM): Gyakorlatilag 
olyan SD RAM, amely egyetlen órajelciklus alatt ké- 
pes írni és olvasni. Így, bár órajele fizikailag éppúgy 
100/133/166/200 MHz, mint az SD RAM-é, gyakorlati- 
lag a sávszélessége annak a duplája — ez indokolja a 
PC200/266/333/400 jelölést. 

DVD (Digital Versatile Disc): A CD-hez küllemében 
nagyon hasonlító, annál azonban jóval nagyobb tárka- 
pacitású adathordozó. Elnevezése (kb. sokoldalú digi- 
tális lemez) arra utal, hogy alkalmas nagy mennyiségű 
kép- és hanginformáció, programok, adatok stb. tárolá- 
sára, így valóban sokoldalúan felhasználható. Az egy- 
oldalas, egyrétegű szabványos DVD vagy DVD-5 4,38 
gigabájt kapacitású, ami elegendő ahhoz, hogy 133 
percnyi kitűnő minőségű mozgóképet és hangot hor- 
dozzon. Mivel a hollywoodi filmek 92 százaléka rövi- 
debb, mint 133 perc, ezért a legtöbb film elfér egyetlen 
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gyártanak lapkákat, valamint ezekre épülő 
kártyákat, de lapkáikat más kártyagyártóknak 
is továbbadják. Megint mások a kártyák gyár- 
tását külső cégekre bízzák, míg maguk meg- 
elégszenek , csak" a chipek előállításával. 
Ajánlatos ezeket szem előtt tartani, mert en- 
nek következtében két azonos lapkára épülő 
grafikus kártya mind szolgáltatásaiban, mind 
teljesítményében lényegesen eltérhet egymás- 
tól. Érdemes a PC World tesztjeiből folyama- 
tosan informálódni az egyes típusokról. 

Nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy 
mind az ATI, mind az NVIDIA követett el 
,stikliket". A PC-s világban egy kézen meg- 
számolható, hogy mely szoftverekkel vizs- 
gálják a grafikus kártyák 3D-s teljesítményét. 
Mindkét gyártó nyúlt már nem teljesen tisz- 
tességes eszközökhöz annak érdekében, 

hogy ezekben a tesztekben termékeik jobban 
szerepeljenek. Egyesek optimalizálásról be- 
szélnek, mások csalásról, ki-ki vérmérséklete 
szerint. Éppen ezért nagyon nehéz megmon- 
dani, hogy a leggyorsabb termékeket ki állítja 
elő. Sajnos a kártyák gyártói sem teszik egy- 
szerűbbé az életünket. Több nevenincs gyártó 
is ,elköveti" azt, hogy olcsóbb, lassabb me- 
móriákat épít termékeire, így azokat olcsób- 
ban tudja adni. Egy ilyen kártya teljesítménye 
viszont lényegesen alacsonyabb, mint a kon- 
kurens modelleké - aki pedig rosszul jár, 

az a felhasználó, aki csak a kártyára épített 
GPU alapján választott, de szerényebb telje- 
sítményt kapott. 

Érdemes szót ejtenünk a képdigitalizálási 
képességekkel felvértezett grafikus kártyákról 
is. Ezektől nem szabad olyan minőséget elvár- 
nunk, mint a drágább -— esetenként akár több 
százezer forintos -, kifejezetten erre a célra 
szánt hardverektől. Amennyiben célunk a pro- 
fesszionális minőség elérése, akkor igényeink- 
nek nem felel meg az ilyen , minden egyben" 
megoldás! 


szabványos DVD-n. Több, a DVD-5-től eltérő formá- 
tum is létezik, lásd alább. (Megjegyzés: a DVD-t sokan 
Digital Video Discként, azaz digitális videolemezként 
ismerik, holott a fenti a hivatalos elnevezés). 

DVD-9: Egyoldalas, kétrétegű DVD, tárolókapacitása 
7,95 GB. 

DVD-10: Kétoldalas, egyrétegű lemez, tárolókapacitá- 
sa 8,75 GB. 

ECC (Error Correction Code): Hibajavító kód 
FC-PGA (Flip Chip-PGA): Első ízben a Pentium III 
processzoroknál alkalmazott tokozási fajta. Újdonsá- 
ga, hogy a processzor magja itt már nem az alaplap, 
hanem a hűtóborda felé néz, így biztosít jobb hőát- 
adást és -elvezetést. 

FSB (Front Side Bus): Közvetlen adatsín a procesz- 
szor, illetve a számítógép memóriája között. Ennek 
sebességével működik az alaplapi lapkakészlet és a 
RAM, és ezt felszorozva áll elő a processzor névleges 
órajele is. 


A megszámlálhatatlanul sok gyártó ugyancsak 
számtalan terméke közül megpróbáltuk lapka- 
gyártó szerinti csoportosításban felsorolni 
azokat, amelyek különböző jó és kevésbé 

jó tulajdonságuk miatt érdemesek lehetnek 

a figyelmünkre. 


MATROX 

Kiemelkedő 2D-s megjelenítési tulajdonsá- 
gaik miatt a cég termékei már jó ideje a ki- 
adványszerkesztéssel foglalkozók kedvencei. 
A Parhelia nevű kártyák legfőbb attrakciója, 
hogy egyidejűleg kezelhetnek három teljes 
értékű kijelzőt: három monitor, két monitor 
és egy televízió, monitor és lapos LCD kijel- 
zők stb. kombinációkban. Ez a lehetőség szé- 
les távlatokat nyit a felhasználásban, hiszen 
ideális arra, hogy míg mondjuk az egyik mo- 
nitoron egy grafikán dolgozunk, addig a má- 
sikra áthúzzuk a grafikus szerkesztőprogram 
kezelőfelületét, így a grafika tényleges teljes 
felületét láthatjuk, egyes részletek zavaró 
elfedése nélkül. Ugyanezzel az eljárással kló- 
nozhatjuk normális kijelzőnket, hogy például 
míg mi a megszokott módon dolgozunk, ad- 
dig közönségünk a másik kijelzőn — amely le- 
het televízió, de akár kivetítő is — figyelemmel 
kísérhesse előadásunkat. Ezen a kártyán talál- 
juk az egyik legjobb minőségű tévékimenetet 
is a PC-s grafikus kártyák táborában. Meg- 
hajtóprogramjának szolgáltatásai közé tarto- 
zik a kártyára kapcsolt monitor jellemzőihez 
való finomhangolás is. 

A Parheliát elsősorban a már említett, 
kiadványszerkesztéssel, grafikai 
alkalmazások futtatásával A 
foglalkozó szakemberek szá- 
mára ajánljuk, de jó szolgá- 
latot tehet olyan gépben is, 
amelyet oktatásra és prezentációk tartására 
használnak. Sajnos az ára magas, ugyanakkor 
3D-s képességei meglehetősen visszafogottak. 


h. 
át 


IDE (integrated Device Electronics): Számítógé- 
pünkben használatos, általános csatolófelület. Koráb- 
ban jellemzően merevlemezeket illesztett az alaplap- 
hoz, ma már készül ilyen típusú CD-ROM, DVD-ROM, 
CD-író stb. 

ISA (Industry Standard Architecture): Alacsony se- 
bességű (8 megahertzes) sín, amely már az XT gépek- 
ben is használatos volt. Ma már egyre kevesebb ISA 
szabványú bővítőkártyával találkozhatunk, de termé- 
szetesen ilyenből is létezik minden elképzelhető fajta, 
a nyomtatócsatlakozótól a videodigitalizálóig. 

LED (Light Emitting Diode): Fénykibocsátó dióda 
Modem: Nevét a modulátor-demodulátor szavakból ké- 
pezték. Feladata, hogy a normál telefonvonalat hasz- 
nálva kapcsolatot hozzon létre, és kommunikáljon más 
számítógépekkel. Legnépszerűbb felhasználása ma- 
napság az internetre való csatlakozás. 

MPEG (Motion Picture Experts Group): Az ISO 
(International Standards Organization, Nemzetközi 


NVIDIA 


A cég TNT nevű lapkájával ért el hangos sikert 
a 3D-s vezérlők piacán. Az ezt követő TNT2 
sem csorbította hírnevét, míg aztán a GeForce 
256 típusú lapkájával egyértelműen átvette 

a technológiai vezető szerepét a piacon. 

Az NVIDIA több kártyageneráción (GeForce 
2/3/4-es sorozatok) át őrizte meg magának ezt 
a rangos pozíciót. Mára viszont a konkurens 
modellek minden tekintetben egyenrangú 
versenytársai az NVIDIA termékeknek. Sajnos 
e cég is gyakran használ megtévesztő típus- 
jelzéseket, amelyek alaposan képesek megke- 
verni a felhasználót abban, hogy azonosítsa 
az adott típus elhelyezkedését a kínálati palet- 
tán. E gyártó termékeit kiadványszerkesztéssel, 
grafikai alkalmazások futtatásával foglalkozók- 
nak éppúgy ajánljuk, mint otthoni vagy meg- 
szállott PC-játékos felhasználóknak. 


ATI 


Ha az eladott grafikus lapkák számát tekint- 
jük, akkor kétségkívül az ATI a legnagyobb 
gyártó a világon. Termékei nagyon jó 2D-s 
és 3D-s teljesítményt nyújtanak, és vélemé- 
nyünk szerint 
kiemelkedően e 


Szabványszövetség) részlege; ez felelős a digitális 
technológiai szabványok kifejlesztéséért és támogatá- 
sáért, a DVD-t is beleértve. 

MPEG-2: Képtömörítési technika; ezzel tömörítik a 
DVD-kre kerülő csúcsminőségű képet is. 
Párhuzamos kapu: Minden PC-n megtalálható csato- 
lófelület, amelyhez közepes adatátviteli sebességű 
eszközöket kapcsolhatunk. A leggyakoribb ilyen esz- 
köz a nyomtató. 

PCI (Peripheral Component Interconnect): Nagy 
sebességű sín, amely grafikus kártyák, hangkártyák, 
hálózati kártyák, modemek, IDE és SCSI vezérlők stb. 
illesztésére szolgál, 33 megahertzes sebességen. 
PGA (Pin Grid Array): A Pentium processzorokéval 
megegyező méretű és lábkiosztású, ,százlábú" pro- 
cesszortokozás. 

Plug and Play: A perifériák működését leíró speciális 
eljárás. Az ennek megfelelő eszközöket a gép auto- 
matikusan felismeri számítógépbe helyezésükkor vagy 
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A hagyományos telefonvonalon működő 
modemek jelenlegi legmagasabb adatátviteli 
sebessége 56 000 kilobit másodpercenként 
(kb. 6-6,5 KB/5). Digitális ISDN vonalakon 
ennél lényegesen magasabb átviteli sebesség 
is elérhető, az ezzel kompatibilis eszközök 
segítségével. 


kezdve az egyszerű sztereó hangzásútól 

a házimozi igényeinek kiszolgálására alkal- 
mas Dolby Digital képességű kártyákon át 
egészen a professzionális hangstúdiós köve- 
telményeknek megfelelő kártyákig. 


jó minőségű a tévékimenetük, illetve a DVD- 
játszási képességük -— utóbbi két vonatko- 
zásban maguk mögé utasítják a vetélytárs 
NVIDIA-t. A Radeon termékcsalád tagjai 
tekinthetők az NVIDIA GeForce família teljes 
jogú, igen erős versenytársainak. Állandó 

és gyakran eldurvuló (lásd később) csata dúl 

a két gyártó között a leggyorsabb 3D-s lapka 
gyártójának szóló kitüntető címért. Sajnos 

az ATI-ra is igaz az, amit az előbb az NVIDIA- 
ról elmondtunk, miszerint gyakran megtévesz- 
tő típusjelzéseket használ, amelyek alaposan 
képesek megkeverni a felhasználót. 

A cég termékeit egyaránt ajánljuk kiadvány- 
szerkesztéssel, grafikai alkalmazások futta- 
tásával foglalkozóknak, otthoni felhasználók- 
nak, valamint fanatikus PC-játékosoknak. 
Azoknak pedig, akik filmek megtekintésére 
fognák be gépüket úgy, hogy televízión szeret- 
nék élvezni a műsort, ismét csak az ATI ter- 
mékeket javasolnánk, lévén, hogy e kártyák 
tévékimenetét jobbnak találjuk, mint 

az NVIDIA termékekét. 


HÁLÓZATI ESZKÖZÖK 


Mivel nem létezik két egyforma hálózat a vilá- 
gon, ezért erre vonatkozóan nehéz tanácsot 
adni. Egy irodán belül három-négy számító- 
gép hálózatba kötése viszonylag egyszerű 

a megfelelő hálózati kártyákkal és kábelekkel. 


HANGKÁRTYÁK 


Ah 


A PC beépített , csipogó" hangszóróját hamar 
meghaladták az igények. Míg tíz évvel ezelőtt 
még kuriózumszámba ment egy-egy, mai 
szemmel primitív és zajos, hifiminőségűnek 
távolról sem nevezhető hangkártya, addigra 
ma már sok alaplapra integrálnak kitűnő 
minőségű, térhangzás előállítására alkalmas 
hanglapkát. Míg a DOS és a Window 3.1 
fémjelezte korszakban a Creative Labs Sound- 
Blaster termékei számítottak kváziszabvány- 
nak, addigra ma már számtalan gyártó ter- 
mékei közül választhatunk. A kínálat meg- 
lehetősen széles, 


MODEMEK 


A modem segítségével számítógépünk a tele- 
fonvonalat használva kapcsolatba léphet más 
számítógépekkel. Ahogy az internet minden- 
napjaink szerves részévé válik, ez az eszköz 
lassan a konfigurációk alapvető tartozékává 
lép elő. Kivitelüket tekintve belső és külső 
típusok léteznek. A belső 

eszközök előnye az alacso- 8 
nyabb ár, míg hátrányuk, 4 
hogy bővítőhelyet foglalnak § 

a gépben. A külső modem 
hordozható (például hétköz- 

nap a munkahelyi, hétvégén az otthoni szá- 


Ugyanakkor egy sokgépes, strukturált hálózat 
felépítése, internet-hozzáférés biztosítása, 
kiszolgálógépek kiépítése, telepítése és fel- 
ügyelete, a jogosulatlan hozzáféréseket meg- 
akadályozó úgynevezett , tűzfalak" kiépítése 
már sokkal komolyabb feladat. Akármelyikre 


mítógépet szolgálja ki), ráadásul a készüléken 
található állapotjelző LED-ek tudósítanak 


a telefonvonalon zajló kommunikációról. 


csatlakoztatásukkor, kiosztja számukra az igényelt 
erőforrásokat, és ha szükséges, vezérlőprogramot is 
telepít hozzájuk. 

PPGA (Plastic Pin Grid Array): A Pentium procesz- 
szorok tokozására emlékeztető, de annál sokkal több 
lábú tokozás. 

Processzor: Lásd , CPU" 

PS/2: Az IBM egy régebben gyártott, azóta újabb mo- 
dellekkel felváltott számítógépcsaládja. Az ezeken 
először megjelent, speciális kivitelű aljzattípust hasz- 
nálják a mai számítógépeken az egér és a billentyű- 
zet csatlakoztatására. 

RAM (Random Access Memory): Számítógépünk 
memóriája. Az elmúlt tíz évben a PC számos különbö- 
ző memóriamodul-típust ért meg, amelyek az újabb 
alaplap- és processzornemzedékekkel együtt változ- 
tak. Azt, hogy számítógépünkben milyen tokozású és 
sínfrekvenciájú memória működik, az alaplap kialaki- 
tása határozza meg. 
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RIMM (Rambus In-line Memory Module): Olyan me- 
móriamodul-szabvány, melyet a PC-ben leggyakrab- 
ban a DDR RAM-ok hordozójaként látunk viszont. 
RD RAM (Rambus Dynamic RAM): Memóriaszab- 
vány, amelyet az Intel próbált bevezetni Pentium III 
és Pentium 4 processzoraihoz. Elterjedését egyrészt 
a konkurensekéhez képest aránytalanul magas ára 
korlátozza, másrészt pedig az, hogy kifejlesztője, a 
Rambus, Inc. magas licencdíjat szándékozott kicsi- 
karni a gyártóktól. 

SCSI (Small Computer System Interface) : Nagy se- 
bességű perifériaillesztő szabvány. Merevlemeze- 
ken kívül számos egyéb egység illesztésére is hasz- 
nálatos. 

SDRAM (Synchronous DRAM): A dinamikus, köz- 
vetlen elérésű memória egy változata. Lényege, hogy 
a DRAM megjósolja" a következő memóriarekesz 
címét, így magasabb órajel-frekvencián is képes mű- 
ködni, mint a hagyományos DRAM. 


legyen is szüksége, vagy ha tanácstalan 
a megfelelő megoldással kapcsolatban, 
forduljon szakemberhez. 


SEPP (Single Edge Processor Package): A Pen- 
tium II/III és a Celeron processzoroknál alkalmazott, 
bővítőkártyára emlékeztető megoldású tokozás. 
SIMD (Single Instruction Multiple Data): Egy spe- 
ciális gépi utasítás, amellyel ugyanazt a műveletet 
több adaton végeztetjük el. Már az Intel MMX utasí- 
táskészletében is volt ilyen művelet. Az AMD procesz- 
szoraiban 3DNowl-nak, az Intel processzorokban 
SSE-nek hívják az ilyen utasításkészletet. 

Soros kapu: Régóta létező, manapság kihalófélben 
lévő, szabványos PC-s illesztőfelület, amelyhez kis 
adatátviteli sebességű eszközöket kapcsolhatunk, 
leggyakrabban egeret, modemet, illetve egyes játék- 
vezérlőket. 

USB (Universal Serial Bus): Kis és közepes sebes- 
ségű eszközök illesztésére szolgáló, soros jellegű 
adatsín, amelyhez a Plug and Play perifériák széles 
skáláját csatlakoztathatjuk, akár a számítógép bekap- 
csolt állapotában is. 


WINDOWS XP-ÖTLETEK 


AZ XP FINOMHANGOLÁSA 


13-1 TIPP 


Ha már stabilnak érezzük a gépet, nem 
tapasztalunk lefagyást vagy váratlan hibá- 
kat, akkor megpróbálkozhatunk a rendszer 
finomhangolásával és testre szabásával. 
Ehhez nélkülözhetetlenek az úgynevezett 
tweakprogramok. Ha csak egy kis kényez- 
tetésre vágyunk, akkor mindenképpen 

a Tweak UI! nevű alkalmazással ismerked- 
jünk meg. (Telepítése előtt a Windows XP 
Service Pack 1 verziójával kell rendelkez- 
nünk. Ezt ellenőrizhetjük a Vezérlőpult— 
Rendszer Általános oldalán.) A sok apró 
beállítás között lényegesebbeket is felfedez- 
hetünk. Nézzünk párat ezek közül: 


1. Merevlemez optimalizálása 

Ha éppen nem használjuk a gépet, akkor 

a Windows dolgozik a háttérben, optimali- 
zálja lemezünket a jobb kihasználtság érde- 
kében. Ezt a General vOptimize hard disk 
when idle tétel alatt kapcsolhatjuk ki és be. 


Désérétén 

Thar "Öptírráza hari disk ven idle" ehozk-ben alkar kireess 
ba réníránga bet ori ba hand dick when etes compubér E rrök 
la az hd ERÖ DETÉGTMEN EE 


Thét E a gyebermádá séttina sith régnáres a restart Éár 
changes ta tai elfezt. 


ee ]( eme ] 


2. Effektusok ki-be kapcsolása 

Ha túl játékosnak tűnik a Windows, ki- 
kapcsolhatjuk az effekteket és árnyékokat 
a General csoporton belül a jobb oldali 
ablakban. 

3. Gyorsabb egérgörgetés 

Görgős egér birtokában beállíthatjuk, hogy 
hány soronként, esetleg oldalanként ugor- 
junk böngészéskor. Ezt a Mouse— Wheel 
ablakában tehetjük meg. 

4. Felesleges ikonok eltüntetése 
Ha a Start menüben olyan ikonok is van- 
nak, amelyeket nem akarunk használni, ki- 
kapcsolhatjuk őket az Explorer csoportban. 
5. Nem kell a kutyus! 

Amennyiben már kezd idegesítővé válni 

a kereső (F3) kutyusa, akkor visszatérhetünk 
a klasszikus felületre az Explorer csoport 
Use Classic Search in Explorer bekapcso- 
lásával. 
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6. Le a nyilakkal! 

A parancsikonok alsó sarkába (úgy 1995 
körül) nyilak kerültek, hogy ezzel is köny- 
nyebben megkülönböztethessük azokat 

a tényleges állományoktól. Kikapcsolhatjuk 
az ExplorerOoShortcut csoportjában. 

7. Nagyobb kicsik 

Az Intézőben megjeleníthetünk előnézeti 
képeket kedvenc fotóinkról. De ha rossz 

a szemünk, megnagyíthatjuk ezek méretét 
az Explorer a Thumbnaiil csoportban, szaba- 
don megadva a pixelértékeket (az alapér- 
telmezett 96 helyett). 
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8. Gyors a bemutató 

Amikor fényképeket szeretnénk nézegetni, 
beállíthatjuk a vetítés alatti képkövetést. 
Mindössze az Explorer csoport Slide Show 
értéket kell megváltoztatni. Vigyázat: 

az érték ezred másodpercben van megadva, 
tehát az 5000 az 5 másodpercnyi érték! 
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9. A sok léggömb kipukkasztása 

A Windows XP ezekkel (ballon tip) tudat 
velünk mindenféle fontos információt. 

A Taskbar and Start menu csoport alatt 
kapcsolgathatjuk ki-be őket. 

10. Terülj, terülj asztalkám! 
Amennyiben hiányoljuk az asztali ikonokat, 
akkor a Desktop csoport jobb oldali ablaká- 


ban kapcsoljuk vissza azt, amelyikre szük- 
ségünk van. 

11. Itt a mappa, hol a mappa? 
Amennyiben egy másik partíción vannak 
dokumentumaink és/vagy képeink, akkor 
az alapértelmezés szerinti útvonalat is 
átállíthatjuk. Ezt a My ComputeroSpecial 
folders alatt szabályozhatjuk más fontos 
könyvtárakkal együtt. 
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12. CD/DVD automatikus indítása 
Sokunk életét megkeseríti az az esemény, 
ha a lemez behelyezésekor kéretlenül el- 
indul az azon található program. Ezt most 
megszüntethetjük, ha a My Computer— 
AutoPlayoDrives alatt töröljük a pipát 

a bosszantó meghajtó elől. Abban az eset- 
ben, ha az összes CD/DVD indítását le 
szeretnénk állítani, az AutoPlay csopor- 
ton belül a Types csoportban tiltsuk le 

a kívánt médiát. 
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13. Új dokumentum szabályozása 
Ha sokat használjuk a jobb egérgomb 
menüjéből az Új... menüpontot, akkor 
észrevehetjük, hogy a telepített programok- 
kal arányosan fel fog duzzadhni ez a lista. 
Ezért érdemes gyomlálgatni a Templates 
csoportban! 

411. Automatikus bejelentkezés 

Ha több felhasználó van a gépen, de csak 
egy állandó gazdája van, akkor két módon 
gyorsíthatjuk fel a bejelentkezési folyama- 
tot. Vagy a Logon csoportban kiválogatjuk 
azokat az embereket, akik megjelennek 

a nyitóképernyőn, vagy automatikus be- 
léptetést választunk a Logon xAutologon 
csoportban név és jelszó megadásával. II 


